
 

 

 VORSICHT
Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Mittel zum Beschleunigen der Entfrostung und für die Reinigung. Durch den Einsatz ungeeigneter Verfahren oder die 
Verwendung inkompatibler Materialien können Beschädigungen des Produkts, Explosionen und ernsthafte Verletzungen hervorgerufen werden.
Installieren Sie das Außengerät nicht in der Nähe eines Balkongeländers. Wenn Sie das Gerät auf dem Balkon eines Hochhauses installieren, könnte ein Kind auf das Außengerät 
klettern und über das Geländer gelangen, so dass es zu einem Unfall kommen kann.
Verwenden Sie als Stromkabel keine nicht gekennzeichneten Kabel, veränderte Kabel, Verbindungs- oder Stromversorgungskabel. Das Gerät darf den Stromanschluss nicht mit 
anderen Geräten teilen. Ein schlechter Kontakt, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung können Elektroschocks oder Feuer verursachen.
Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer Fläche größer als 2,06 m² aufbewahrt werden, in der es keine kontinuierlich in Betrieb be� ndlichen Zündquellen gibt. 
Halten Sie alle in Betrieb be� ndlichen Gasgeräte oder eingeschalteten Elektroheizer von offenen Flammen fern. U. mit tödlichem Ausgang, verursachen.

Verknoten Sie das Stromversorgungskabel nicht. Die Temperatur des Stromversorgungskabels kann auf unzulässige Werte ansteigen.

Fassen Sie nicht in das Gerät und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein, der mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator könnte sonst Verletzungen verursachen. 

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Außengerät, Sie könnten herunterfallen und sich verletzen. 
Das Gerät sollte in einem Raum mit einer Wohn� äche größer als 2,06 m² installiert und/oder betrieben werden. Es sollte von Zündquellen wie Hitze/Funken/offenen Flammen oder 
explosionsgefährdeten Bereichen wie Gasgeräten, Gaskochern, netzförmigen Gasversorgungssystemen oder Elektroküchengeräten usw. ferngehalten werden.

Verpackungsbeutel aus Kunststoff dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, weil sonst Erstickungsgefahr besteht.

Lassen Sie bei der Installation oder Umplatzierung der Klimaanlage außer dem vorgegebenen Kältemittel keine anderen Substanzen, z.B. Luft, in den Kühlkreislauf (Rohre) 
gelangen. Eine Luftbeimischung erhöht den Druck im Kühlkreislauf und führt zu Explosionen, Verletzungen, usw.
Unterlassen Sie es, das Gerät gewaltsam zu öffnen oder zu verbrennen, da es unter Druck steht. Setzen Sie das Gerät auch keinen heißen Temperaturen, Flammen, Funken oder 
anderen Zündquellen aus. Anderenfalls kann es explodieren und Verletzungen, u. U. mit tödlichem Ausgang, verursachen.
Verwenden Sie beim Nachfüllen oder Austauschen ausschließlich das Kältemittel vom angegebenen Typ. Anderenfalls können Beschädigungen des Produkts, Explosionen und 
Verletzungen die Folge sein.
Führen Sie keine Bördelanschlüsse innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnung bzw. eines Zimmers aus, wenn Sie den Wärmetauscher der Inneneinheit an Verbindungsrohre 
anschließen. Kältemittelverbindungen innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnung bzw. eines Zimmers müssen durch Löten oder Schweißen hergestellt werden. 
Fugenverbindungen der Inneneinheit mittels Bördelmethode können nur im Freien oder außerhalb eines Gebäudes, einer Wohnung oder eines Zimmers vorgenommen werden. 
Bördelanschlüsse können Gaslecks und brennbare Atmosphären verursachen.

Nicht in einem Raum mit ständig laufenden Zündquellen (zum Beispiel: offene Flammen, einem Betriebsgasgerät oder einer laufenden elektrischen Heizung) lagern.

Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

 • Für dieses Modell dürfen nur Leitungen, Überwurfmuttern und Werkzeuge verwendet werden, die für das Kältemittel R32 zugelassen sind. Die Verwendung vorhandener 
Rohre (R22) oder Überwurfmuttern zum Herstellen der Rohranschlüsse könnte zu einem abnorm hohen Druck im Kältekreislauf führen, und es besteht Explosions- und 
Verletzungsgefahr.

 • Die Wandstärke von Kupferrohren, in denen R32 geführt wird, muss mehr als 0,8 mm betragen. Verwenden Sie niemals Kupferrohre mit Wandstärken unter 0,8 mm.
 • Der Restölanteil sollte nicht mehr als 40 mg/10 m betragen.

Überlassen Sie die Installation einem autorisierten Händler oder einer Fachkraft. Wenn eine durch den Benutzer vorgenommene Installation fehlerhaft ist, treten Wasserleckagen, 
Stromschläge oder Feuer auf.
Damit das Kältesystem funktioniert, führen Sie die Installation strikt nach diesen Installationsanleitungen aus. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasseraustritt, 
elektrischen Schlägen oder einem Brand führen.
Benutzen Sie das mitgelieferte Zubehör und die vorgeschriebenen Teile für die Installation. Andernfalls kann es Fehlfunktionen, Wasserleckagen, Feuer oder Stromschläge 
verursachen.
Installieren Sie das Gerät an einem belastungsfähigen Ort, der das Gewicht der Anlage aushält. Falls die Stabilität nicht ausreicht und die Anlage nicht einwandfrei angebracht ist, 
kann diese herunterfallen und Verletzungen verursachen.
Die Elektroarbeiten sind unter Beachtung nationaler Regelungen, Rechtsvorschriften sowie dieser Installationsanleitung durchzuführen. Für die Einspeisung ist ein separater 
Stromkreis vorzusehen. Wenn die Leistung des Stromkreises ungenügend ist oder Mängel bei den Arbeiten an der Elektrik vorliegen, werden Stromschläge oder Brände 
verursacht.

Für die Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät dürfen keine Kabelverlängerungen verwendet werden. Verwenden Sie das unter 5 KABELANSCHLUSS AM 
INNENGERÄT beschriebene Verbindungskabel und schließen Sie es fest an den Innen- und Außengeräteklemmen an. Der Kabelanschlss ist zur Zugentlastung mit Kabelbindern 
zu befestigen. Falls der Anschluss nicht einwandfrei durchgeführt ist, können die Anschlüsse überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.
Die Kabel müssen richtig verlegt werden, damit der Deckel des Anschlusskastens richtig sitzt. Falls die Abdeckung des Anschlusskastens nicht ordnungsgemäß angebracht ist, 
kann dies zu elektrischen Schlägen oder Feuer führen.
Das Klimagerät muss geerdet und sollte möglichst mit einem FI-Schutzschalter mit einer Emp� ndlichkeit von 10 mA bei 0,1 s oder weniger versehen werden. Eine unzureichende 
Installation kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schlägen und Feuer oder zu Undichtigkeiten führen.
Bevor der Verdichter in Betrieb genommen wird, müssen die Kältemittelleitungen ordnungsgemäß verlegt und angeschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, und der Verdichter wird 
bei geöffneten Ventilen in Betrieb genommen, wird Luft angesaugt, was zu erhöhten Drücken im Kältekreislauf führt, so dass Explosions- und Verletzungsgefahr besteht.
Nach einem eventuellen Abpumpvorgang des Kältemittels ist der Verdichter abzuschalten, bevor der Kältekreis geöffnet wird. Wenn Kältemittelleitungen entfernt werden, während 
der Verdichter noch in Betrieb ist und die Ventile geöffnet sind, wird Luft angesaugt, was zu erhöhten Drücken im Kältekreislauf führt, so dass Explosions- und Verletzungsgefahr 
besteht.
Die Überwurfmuttern sind wie beschrieben mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen. Werden sie zu fest angezogen, können sie nach einiger Zeit brechen, so dass Kältemittel 
austritt.

Nach Beendigung der Installation ist sicherzustellen, dass kein Kältemittel austritt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

Falls während des Betriebs Kühlgas austritt, lüften Sie. Beim Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

Beachten Sie, dass Kältemittel u. U. geruchlos sind.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Die Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Blitzableitern und Telefonen verbunden sein.
Eine unzureichende Erdung kann bei Störungen des Geräts zu elektrischen Schlägen oder zu Undichtigkeiten führen.

 ACHTUNG
Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Leckagen von ent� ammbaren Gasen auftreten können. Falls Gas austritt und sich in der Umgebung des Geräts ansammelt, 
kann es Feuer verursachen.
Verhindern Sie, dass Flüssigkeiten oder Dämpfe in Sickergruben oder in die Kanalisation gelangen, da der Dampf schwerer als Luft ist und Atmosphären mit Erstickungsgefahr 
bilden kann.
Während der Leitungsmontage, einer Neuinstallation oder Reparaturen an Anlagenteilen darf kein Kältemittel abgelassen werden. Beachten Sie, dass das � üssige Kältemittel bei 
Kontakt mit der Haut Erfrierungen verursachen kann.

Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem Waschraum oder an anderen Orten, an denen Wasser von der Decke herabtropfen oder Ähnliches auftreten kann.

Fassen Sie nicht die scharfkantigen Aluminiumlamellen an, Sie könnten sich sonst verletzen. 

Die Kondensatleitung muss korrekt angeschlossen sein. Bei unsachgemäß ausgeführtem Ablauf kann Wasser austreten und Schäden verursachen.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.
Eine falsche Installation, Wartung oder Reparatur dieses Klimageräts kann das Risiko von Rissen erhöhen und zu Sachschäden oder Verletzungen führen.
Stromanschluss des Raumklimageräts:
Verwenden Sie ein Netzkabel vom Typ 3 x 1,5 mm² mit der Bezeichnung 60245 IEC 57 oder ein schwereres Kabel.
Das Netzkabel des Klimageräts ist wie folgt an das Netz anzuschließen:
Die Stromversorgung sollte an einem einfach erreichbaren Platz angebracht sein, damit der Stecker im Notfall schnell herausgezogen werden kann.
In einigen Ländern ist ein permanenter Anschluss des Klimageräts verboten.
1) Verbindung vom Stromanschluss zur Steckdose mittels eines Netzsteckers. 

Nehmen Sie einen vorschriftsmäßigen 16A-Netzstecker mit Erdungsstift für die Verbindung zur Steckdose.
2) Verbindung der Stromversorgung zu einem Trennschalter für die nicht lösbare Verbindung. 

Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige elektrische Sicherung von 16A für die nicht lösbare Verbindung. Es muss ein bipolarer Schalter mit einem Kontaktabstand von 
mindestens 3,0 mm sein.

Installationsarbeiten.
Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise zwei Personen nötig.

 VORSICHT
Da der Arbeitsdruck höher als bei Modellen mit dem Kältemittel R22 ist, gibt es einige gesonderte Rohrleitungen, Montageschritte und Wartungswerkzeuge.
(Siehe „2.1. Spezialwerkzeuge für R32 (R410A)“.)
Insbesondere, wenn Sie ein Kältemittel-R22-Modell durch ein neues Kältemittel-R32-Modell ersetzen, tauschen Sie immer an der Außeneinheit die herkömmlichen Rohre und 
Überwurfmuttern durch die speziellen R32- und R410A-Rohrleitungen und -Überwurfmuttern aus.
Für R32 und R410A kann an der Außeneinheit und für das Rohr die gleiche Überwurfmutter verwendet werden.
Modelle, die die Kältemittel R32 und R410A verwenden, haben einen unterschiedlichen Ladeanschluss-Gewindedurchmesser, um eine fehlerhafte Befüllung mit dem Kältemittel R22 zu 
verhindern und die Sicherheit zu erhöhen.
Überprüfen Sie dies deshalb im Voraus. [Der Ladeanschluss-Gewindedurchmesser für R32 und R410A beträgt 12,7 mm (1/2 Zoll).]
Seien Sie vorsichtiger als bei R22, damit keine Fremdstoffe (Öl, Wasser usw.) in die Rohrleitungen eindringen.
Versiegeln Sie darüber hinaus ordnungsgemäß die Öffnungen, wenn Sie die Rohrleitungen lagern, indem Sie sie zuklemmen, zukleben usw. (Die Handhabung von R32 ist mit der von 
R410A vergleichbar.)

 ACHTUNG

1. Installation (Ort)
 • Es ist sicherzustellen, dass die Installation der Rohre auf ein Minimum reduziert wird. Vermeiden Sie die Verwendung von verbogenen Rohren und erlauben Sie keine spitzwinkligen 
Krümmungen.

 • Es ist sicherzustellen, dass die Rohre vor technischen Schäden geschützt werden.
 • Nationale Gasverordnungen, kommunale Regelungen und Gesetze sind einzuhalten. Benachrichtigen Sie die zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften.
 • Sorgen Sie dafür, dass alle mechanischen Verbindungen zu Wartungszwecken zugänglich sind.
 • In Fällen, wo eine mechanische Belüftung erforderlich ist, sind die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen zu halten.
 • Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die Vorkehrungen von Punkt 12, und halten Sie die nationalen Vorschriften ein.
Bei Fragen zur sachgemäßen Handhabung wenden Sie sich bitte an die städtischen Ämter vor Ort.

 • Kältemittel-Verbindungsrohrleitungen, d. h. Rohrleitungen außerhalb der Gerätekomponenten müssen alle zwei Meter an den Stellen, wo die Rohrleitungen sichtbar sind, durch 
ein Klassi� zierungsetikett gekennzeichnet werden (siehe Abbildung 9.1 der Verfahrensregeln). Dazu gehören Rohrleitungen in Deckenöffnungen oder Hohlräumen, die evtl. für 
Wartungs- oder Reparaturarbeiten zugänglich sein müssen.

2. Wartung

2-1. Wartungspersonal

 • Jede quali� zierte Person, die mit Arbeiten oder Eingriffen in einem Kältemittelkreislauf beschäftigt ist, sollte im Besitz eines aktuell gültigen, von einer in der Branche anerkannten 
Prüfstelle ausgestellten Zerti� kats sein, das ihre Kompetenz zum gefahrlosen Umgang mit Kältemitteln gemäß einer anerkannten I ndustriespezi� kation ausweist.

 • Die Wartung sollte nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung durch andere Fachkräfte 
erfordern, dürfen nur unter der Aufsicht der für die Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchgeführt werden.

 • Die Wartung sollte nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

2-2. Tätigkeit

 • Vor Beginn der Arbeiten an Systemen mit brennbaren Kältemitteln sind Sicherheitskontrollen notwendig, damit das Risiko einer Entzündung möglichst gering ist. 
Für die Reparaturarbeiten am Kältesystem müssen die Vorkehrungen unter Punkt 2-2 und 2-8 befolgt werden, bevor Arbeiten am System durchgeführt werden.

 • Die Arbeiten müssen gemäß einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, um das Risiko zu minimieren, dass während der Arbeiten entzündliche Gase oder Dämpfe vorhanden sind.
 • Das gesamte Wartungspersonal und andere Mitarbeiter, die in der näheren Umgebung arbeiten, müssen hinsichtlich des Wesens der durchgeführten Arbeiten angewiesen und 
überwacht werden.

 • Vermeiden Sie Arbeiten in engen und geschlossenen Räumen.
 • Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung, darunter einen Atemschutz, wenn die Bedingungen es erfordern.
 • Es ist zu gewährleisten, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs gesichert wurden, indem die Verwendung von brennbaren Materialien begrenzt wurde. Halten Sie alle 
Zündquellen und heiße Metallober� ächen fern.

2-3. Prüfung auf Vorhandensein von Kältemittel

 • Der Bereich muss mit einem entsprechenden Kältemitteldetektor vor und während der Arbeiten überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Techniker über eine mögliche 
brennbare Atmosphäre informiert wird.

 • Es ist sicherzustellen, dass die verwendeten Leck-Detektoren für die Verwendung mit brennbaren Kältemitteln geeignet sind, d. h. dass sie funkenfrei, angemessen versiegelt und 
eigensicher sind.

 • Für den Fall, dass Kältemittel ausgelaufen sind bzw. verschüttet wurden, lüften Sie sofort den Bereich und halten Sie sich mit dem Rücken gegen den Wind und entfernt von der Austrittsstelle.
 • Für den Fall, dass Kältemittel ausgelaufen sind bzw. verschüttet wurden, benachrichtigen Sie Personen, die sich in Windrichtung des ausgelaufenen/verschütteten Produkts 
be� nden, isolieren Sie den umgebenden Gefahrenbereich, und halten Sie unbefugte Personen fern.

2-4. Vorhandensein eines Feuerlöschers

 • Wenn Arbeiten mit offener Flamme an den Kühlanlagen oder damit verbundenen Teilen durchgeführt werden sollen, müssen geeignete Feuerlöscheinrichtungen griffbereit sein.
 • Ein Pulverfeuerlöscher oder ein CO2-Feuerlöscher muss in der Nähe des Ladebereichs griffbereit sein.

2-5. Keine Zündquellen

 • Personen, die Arbeiten an einem Kältesystem durchführen, zu denen eine Offenlegung von Rohren gehört, die brennbare Kältemittel enthalten oder enthalten haben, dürfen keine 
Zündquellen verwenden, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr führen können. Die betreffende Person darf bei der Durchführung dieser Arbeiten nicht rauchen.

 • Alle möglichen Zündquellen, darunter das Rauchen von Zigaretten, sollten ausreichend weit weg vom Ort der Installation, Reparatur, Beseitigung und Entsorgung gehalten werden, 
wenn die Möglichkeit besteht, dass brennbare Kältemittel an den umgebenden Raum freigegeben werden können.

 • Vor Beginn der Arbeiten muss die Gegend um die Ausrüstung herum inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Brand- oder Zündgefahr vorhanden ist.
 • „Rauchen verboten!“-Schilder müssen aufgestellt werden.

2-6. Belüfteter Bereich

 • Es ist sicherzustellen, dass der Bereich im Freien ist oder ausreichend belüftet wird, bevor in das System eingegriffen oder Arbeiten mit offener Flamme durchgeführt werden.
 • Eine gewisse Belüftung muss während des Zeitraums, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, aufrecht erhalten bleiben.
 • Die Belüftung sollte eventuell freigegebenes Kältemittel gefahrlos au� ösen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre abgeben.

2-7. Kontrollen der Kühlanlagen

 • Wenn elektrische Bauteile ausgetauscht werden, müssen die neuen Teile für den betreffenden Zweck geeignet sein und die korrekten technischen Daten aufweisen.
 • Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers müssen stets eingehalten werden.
 • Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.
 • Die folgenden Überprüfungen gelten für Installationen mit brennbaren Kältemitteln.
- Die Füllmenge entspricht der Größe des Zimmers, in dem die das Kältemittel enthaltenden Teile installiert sind.
- Die Belüftungsgeräte und Steckdosen funktionieren angemessen, und der Zugang zu ihnen ist nicht versperrt.
- Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, muss der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel kontrolliert werden.
- Die Kennzeichnung an den Geräten muss weiterhin sichtbar und lesbar sein. Unleserliche Kennzeichnungen und Schilder müssen ausgebessert werden.
- Kältetechnikrohre oder -bauteile sind an einer Position installiert, wo sie wahrscheinlich keinem Stoff ausgesetzt sind, der Kältemittel enthaltende Bauelemente durch Oxydation zerstören 

kann. Eine Ausnahme besteht, wenn die Bauteile aus Werkstoffen bestehen, die von Natur aus gegen Korrosionen resistent sind, oder sie angemessen vor Korrosionen geschützt sind.

2-8. Kontrollen der elektrischen Geräte

 • Die Reparatur- und Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen müssen anfängliche Sicherheitsprüfungen und Bauteil-Inspektionsverfahren umfassen.
 • Anfängliche Sicherheitsüberprüfungen müssen folgende Punkte umfassen, sind aber nicht auf diese beschränkt:
- Die Kondensatoren sind entladen: Dies muss auf sichere Weise erfolgen, um eine Funkenbildung zu vermeiden.
- Es liegen keine stromführenden elektrischen Bauteile und Kabel beim Füllen, Absaugen oder Säubern des Systems frei.
- Es besteht eine kontinuierliche Erdung.
 • Die Wartungs- und Reparaturrichtlinien des Herstellers müssen stets eingehalten werden.
 • Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an die technische Kundendienstabteilung des Herstellers.
 • Wenn ein Fehler vorhanden ist, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, darf keine Stromversorgung mit dem Kreislauf verbunden werden, bis der Fehler zufriedenstellend 
behoben wurde.

 • Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber der Betrieb fortgesetzt werden muss, sollte eine angemessene temporäre Lösung verwendet werden.
 • Der Besitzer der Ausrüstung muss informiert werden, damit anschließend alle Beteiligten Bescheid wissen.

3. Reparaturen an versiegelten Bauteilen
 • Während der Reparaturen an versiegelten Bauteilen müssen alle elektrischen Zuleitungen von der Ausrüstung, an der gearbeitet wird, getrennt werden, bevor versiegelte 
Abdeckungen usw. entfernt werden.

 • Wenn während der Wartung eine elektrische Stromversorgung zur Ausrüstung absolut notwendig ist, muss eine dauerhaft in Betrieb be� ndliche Form der Lecksuche am kritischsten 
Punkt implementiert werden, damit diese vor einer möglicherweise gefährlichen Situation warnen kann.

 • Besondere Aufmerksamkeit sollte folgenden Punkten gezollt werden, um sicherzustellen, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehäuse nicht dahingehend verändert 
wird, dass das Schutzniveau beeinträchtigt wird. Dazu gehören Schäden an Kabeln, übermäßige Anzahl von Anschlüssen, Klemmen mit falschen Spezi� kationen, Schäden an 
Dichtungen, falsche Montage der Schlauchanschlüsse usw.

 • Es ist sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist.
 • Es ist sicherzustellen, dass die Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht derart erodiert sind, dass sie das Eindringen von brennbaren Atmosphären nicht mehr verhindern können.
 • Ersatzteile müssen die Angaben des Herstellers erfüllen.

HINWEIS:  Die Verwendung von Silikon-Dichtstoff kann die Wirksamkeit einiger Leck-Detektortypen beeinträchtigen.
  Eigensichere Bauteile müssen nicht isoliert werden, bevor Arbeiten an ihnen ausgeführt werden.

4. Reparatur von eigensicheren Bauteilen
 • Legen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an der Schaltung an, ohne sicherzustellen, dass diese nicht die zulässigen Werte für Spannung und Stromstärke 
für die verwendete Ausrüstung übersteigen.

 • Eigensichere Bauteile sind die einzigen Bauteile, die bei Vorhandensein einer brennbaren Atmosphäre bearbeitet werden können, auch wenn sie stromführend sind.
 • Die Prüfeinrichtung muss den korrekten Nennwert aufweisen.
 • Ersetzen Sie Bauteile nur durch vom Hersteller spezi� zierte Teile. Vom Hersteller nicht spezi� zierte Teile können zur Zündung von Kältemittel in der durch ein Leck hervorgerufenen 
Atmosphäre führen.

5. Verkabelung
 • Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung nicht Verschleiß, Korrosion, übermäßigem Druck, Vibrationen, scharfen Kanten oder sonstigen nachteiligen Umweltauswirkungen unterliegt.
 • Die Prüfung sollte auch den Auswirkungen von Alterung oder ständiger Vibration durch Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren Rechnung tragen.

6. Erkennung von brennbaren Kältemitteln
 • Unter keinen Umständen sollten potenzielle Zündquellen für die Suche oder Erkennung von Kältemittelleckagen verwendet werden.
 • Es darf keine Halogenlampe (oder ein anderer Detektor mit freibrennender Flamme) verwendet werden.

7. Leck-Erkennungsmethoden
 • Elektronische Lecksucher sollten verwendet werden, um brennbare Kältemittel zu erkennen. Jedoch ist die Emp� ndlichkeit u. U. nicht ausreichend oder muss ggf. neu kalibriert werden.
(Die Prüfgeräte sollten in einem kältemittelfreien Bereich kalibriert werden.)

 • Es ist sicherzustellen, dass der Detektor keine potenzielle Zündquelle ist und sich für das verwendete Kältemittel eignet.
 • Die Leck-Detektoren sollten auf einen Prozentsatz des Kältemittel-LFL-Werts festgelegt und gemäß dem verwendeten Kältemittel und dem entsprechenden Prozentsatz des Gases 
(max. 25 %) kalibriert werden.

 • Leck-Erkennungs� üssigkeiten eignen sich zur Verwendung mit den meisten Kältemitteln. Der Einsatz von chlorhaltigen Reinigungsmitteln ist jedoch zu vermeiden, da das Chlor mit 
dem Kältemittel reagieren und zur Korrosion der Kupferrohre führen kann.

 • Wenn ein Leck vermutet wird, müssen alle offenen Flammen entfernt/gelöscht werden.
 • Wird ein Kältemittel-Leck gefunden, das Lötarbeiten erfordert, muss das gesamte Kältemittel aus dem System abgesaugt oder (mithilfe von Abschaltventilen) in einem Teil des 
Systems entfernt vom Leck isoliert werden. Sowohl vor als auch während des Lötvorgangs muss das System dann mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) begast werden.

8. Entfernung und Entleerung
 • Wenn zu Reparaturen – oder für andere Zwecke – in den Kältemittelkreislauf eingegriffen wird, sind konventionelle Verfahren anzuwenden.
Es ist jedoch wichtig, bewährte Methoden zu befolgen, da die Ent� ammbarkeit eine Rolle spielt.
Das folgende Verfahren sollte eingehalten werden:

• Kältemittel entfernen -> • Kreislauf mit Edelgas bereinigen -> • luftleer pumpen -> • erneut mit Edelgas bereinigen -> • Kreislauf durch Schneiden oder Löten öffnen

 • Die Kältemittelladung sollte in die korrekten Recycling-Flaschen abgesaugt werden.
 • Das System muss mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) „gespült“ werden, damit das Gerät sicher wird.

 • Dieser Prozess muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
 • Druckluft oder Sauerstoff dürfen für diese Aufgabe nicht verwendet werden.
 • Eine Leerung soll erreicht werden, indem das Vakuum im System mit sauerstofffreiem Stickstoff unterbrochen und weiter gefüllt wird, bis der Betriebsdruck erreicht ist. Dann soll in die Atmosphäre entlüftet und schließlich wieder ein 
Vakuum hergestellt werden.

 • Dieser Prozess soll wiederholt werden, bis im System kein Kältemittel mehr vorhanden ist.
 • Wenn die endgültige sauerstofffreie Stickstof� adung verwendet wird, muss das System bis auf Atmosphärendruck entlüftet werden, damit Arbeiten statt�  nden können.
 • Dieser Vorgang ist unabdingbar, wenn Lötarbeiten an den Rohrleitungen durchgeführt werden sollen.
 • Es ist zu sicherzustellen, dass sich das Ventil für die Vakuumpumpe nicht in der Nähe von Zündquellen be� ndet und eine Belüftung zur Verfügung steht.

9. Ladeverfahren
 • Neben den konventionellen Ladeverfahren müssen folgende Anforderungen eingehalten werden.
- Es ist zu sicherzustellen, dass bei der Verwendung von Ladeeinrichtungen keine Kontamination von verschiedenen Kältemitteln auftritt.
- Schläuche und Leitungen sollten so kurz wie möglich sein, damit in ihnen so wenig Kältemittel wie möglich enthalten ist.
- Die Flaschen müssen aufrecht gehalten werden.
- Es ist zu sicherzustellen, dass das Kältesystem geerdet ist, bevor es mit Kältemittel befüllt wird.
- Kennzeichnen Sie das System, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (sofern nicht bereits erfolgt).
- Äußerste Sorgfalt ist anzuwenden, das Kältesystem nicht zu überfüllen.
 • Vor dem Nachladen des Systems muss dessen Druck mit sauerstofffreiem Stickstoff überprüft werden (siehe Punkt 7).
 • Das System muss nach Abschluss des Ladevorgangs, jedoch noch vor der Inbetriebnahme auf Lecks überprüft werden.
 • Eine nachfolgende Dichtheitsprüfung muss vor dem Verlassen des Standorts durchgeführt werden.
 • Eine elektrostatische Au� adung kann entstehen und einen gefährlichen Zustand beim Laden und Ablassen des Kältemittels verursachen.
Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr leiten Sie die Reibungselektrizität während der Umsetzung ab, indem Sie vor dem Laden/Ablassen eine Erdung und einen Potenzialausgleich von Behältern und Anlagen durchführen.

10. Außerbetriebnahme
 • Vor der Durchführung dieses Verfahrens kommt es darauf an, dass der Techniker mit der Ausrüstung und allen Details komplett vertraut ist.
 • Als bewährte Verfahrensweise wird empfohlen, dass alle Kältemittel gefahrlos zurückgewonnen werden.
 • Bevor die Aufgabe durchgeführt wird, muss für den Fall, dass vor der Wiederverwendung der zurückgewonnen Kältemittel eine Analyse benötigt wird, eine Öl- und Kältemittelprobe entnommen werden.
 • Es ist notwendig, dass elektrischer Strom zur Verfügung steht, bevor mit der Aufgabe begonnen wird.
a) Machen Sie sich mit der Ausrüstung und deren Funktionsweise vertraut.
b) Das System ist elektrisch zu isolieren.
c) Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie das Verfahren beginnen:

f) Es ist sicherzustellen, dass sich die Flasche auf der Waage be� ndet, bevor die Absaugung durchgeführt wird.
g) Starten Sie die Absaugmaschine, und arbeiten Sie getreu den Anweisungen des Herstellers.
h) Überfüllen Sie die Flaschen nicht. (Nicht mehr als 80 Volumenprozent Flüssigfüllung.)
i) Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck der Flasche, auch nicht vorübergehend.
j) Wenn die Flaschen korrekt gefüllt wurden und der Prozess abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Flaschen 

und die Ausrüstung unverzüglich vom Standort entfernt werden und alle Absperrventile an der Ausrüstung 
verriegelt sind.

k) Das abgesaugte Kältemittel darf erst wieder in ein anderes Kältesystem eingefüllt werden, nachdem es gereinigt 
und überprüft wurde.

 • mechanische Handhabungstechnik ist bei Bedarf für den Umgang mit Kältemittel� aschen 
verfügbar;

 • die gesamte persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar und wird richtig verwendet;
 • der Absaugprozess wird zu allen Zeiten von einer sachkundigen Person beaufsichtigt;
 • Absauggeräte und -� aschen erfüllen die entsprechenden Normen.

d) Pumpen Sie nach Möglichkeit das Kältemittelsystem ab.
e) Wenn ein Vakuum nicht möglich ist, implementieren Sie einen Verteiler, sodass das Kältemittel aus 

verschiedenen Teilen des Systems entfernt werden kann.
 • Eine elektrostatische Au� adung kann entstehen und einen gefährlichen Zustand beim Laden bzw. Ablassen des Kältemittels verursachen.
Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahr leiten Sie die Reibungselektrizität während der Umsetzung ab, indem Sie vor dem Laden/Ablassen eine Erdung und einen Potenzialausgleich von Behältern und Anlagen durchführen.

11. Kennzeichnung
 • Es sind Etiketten anzubringen, die besagen, dass die Ausrüstung außer Betrieb genommen und das Kältemittel entleert wurde.
 • Das Etikett muss datiert und unterzeichnet werden.
 • Es ist sicherzustellen, dass die Ausrüstung mit Etiketten gekennzeichnet wurde, die besagen, dass die Ausrüstung brennbare Kältemittel enthält.

12. Rückgewinnung
 • Beim Entfernen von Kältemittel aus einem System, entweder zur Wartung oder zur Außerbetriebnahme, wird als bewährte Verfahrensweise empfohlen, dass alle Kältemittel gefahrlos abgesaugt werden.
 • Beim Umfüllen von Kältemittel in die Flaschen ist sicherzustellen, dass nur geeignete Kältemittel-Absaug� aschen eingesetzt werden.
 • Es ist sicherzustellen, dass die korrekte Anzahl von Flaschen zum Aufnehmen der gesamten Systemladung verfügbar sind.
 • Alle zu verwendenden Flaschen sind für das abgesaugte Kältemittel ausgewiesen und entsprechend gekennzeichnet (d. h. spezielle Flaschen für die Rückgewinnung von Kältemittel).
 • Die Flaschen müssen mit einem Überdruckventil ausgestattet und die zugehörigen Absperrventile in einwandfreiem Zustand sein.
 • Die Recycling� aschen sind luftleer und nach Möglichkeit gekühlt, bevor die Absaugung erfolgt.
 • Die Recycling-Ausrüstung muss in einwandfreiem Zustand sein und über eine griffbereite Reihe von Anweisungen bezüglich der Ausrüstung verfügen. Sie muss für das Recycling der griffbereiten Ausrüstung und für die Absaugung 
von brennbaren Kältemitteln geeignet sein.

 • Darüber hinaus muss eine Reihe von geeichten Waagen zur Verfügung stehen und einen einwandfreien Zustand aufweisen.
 • Die Schläuche müssen komplett mit leckagefreien Trennkupplungen und in gutem Zustand vorliegen.
 • Überprüfen Sie vor Verwendung der Absaugmaschine, dass sie sich in einem einwandfreien Betriebszustand be� ndet, ordnungsgemäß gep� egt wurde und dass alle zugehörigen elektrischen Komponenten versiegelt sind, um im 
Falle einer Kältemittelfreisetzung eine Entzündung zu verhindern.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

 • Das abgesaugte Kältemittel sollte in der korrekten Recycling-Flasche an den Kältemittellieferanten zurückgebracht und mit dem entsprechenden Entsorgungsnachweis versehen werden.
 • Mischen Sie keinesfalls Kältemittel in den Rückgewinnungsgeräten und vor allem nicht in den Flaschen.
 • Wenn Kompressoren oder Kompressoröle entfernt werden sollen, ist sicherzustellen, dass sie auf ein akzeptables Maß luftleer gepumpt wurden, um zu gewährleisten, dass kein brennbares Kältemittel im Schmierstoff verbleibt.
 • Der Leerungsprozess erfolgt vor der Rückgabe des Kompressors an die Lieferanten.
 • Es sollte lediglich eine Elektroheizung für das Kompressorgehäuse eingesetzt werden, um diesen Vorgang zu beschleunigen.
 • Wenn Öl aus einem System abgelassen wird, muss dies gefahrlos durchgeführt werden.
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SICHERHEITSHINWEISE
 • Bitte lesen Sie die folgenden „SICHERHEITSHINWEISE“ vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
 • Elektroarbeiten müssen von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für das zu montierende Modell die korrekte 
elektrische Leistung des Netzsteckers und des Hauptstromkreises benutzen.

 • Die hierin verwendeten Warnhinweise müssen unbedingt befolgt werden, weil sie sicherheitsrelevant sind. Die Bedeutung jedes Hinweises können Sie unten 
sehen. Fehlerhafte Montage, die darauf beruht, dass die Anweisungen nicht beachtet wurden, kann zu Schäden oder Beschädigungen führen. Die Bedeutung 
wird durch die folgenden Hinweise klassi� ziert.

  VORSICHT Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

  ACHTUNG Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote:

Dieses Symbol auf weißem Grund kennzeichnet eine Tätigkeit, die VERBOTEN ist.

      Dieses Symbol auf dunklem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt werden muss.

 • Es ist ein Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass nach der Installation keine Fehlfunktionen auftreten. Danach ist dem Benutzer entsprechend der 
Bedienungsanleitung die Bedienung, P� ege und Wartung zu erläutern. Außerdem ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass er die Bedienungsanleitung 
aufbewahren soll.

Leitungsanschlüsse Vorsicht! Den 
Kondensatschlauch nicht 
hoch biegen!

Länge des Netzkabels

Ca. 
1,2 m

Ca. 
1,9 m

(Vorderseite)

Rechts
Rechts 
hinten

Rechts 
unten

Links 
hinten

Links unten

Links

Montage des Innen- und des Außengeräts

(Links und 
rechts sind 
identisch)

Montageplatte 1

Muffe (  )
Überschiebmuffe (  )

Leitung möglichst nahe 
an die Wand biegen. 
Vorsicht, dass sie nicht 
geknickt wird.

Schelle (  )

Zusätzlicher 
Kondensatschlauch(  )

Leitung der Gasseite (  )

Verbindungskabel

Abdeckung der Schalttafel

Spachtelmasse (  )
(gummiartiges 
Versiegelungsmittel)

Leitung der Flüssigkeitsseite(  )

Vinylband (breit) (  )
 • Band nach dem Test 

des Kondensatablaufs 
anbringen.

 • Zum Test des 
Kondensatablaufs die 
Luft� lter entfernen 
und Wasser in den 
Wärmetauscher einfüllen.

Für die Montage erforderliche Werkzeuge
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher
2 Wasserwaage
3 Elektrische Bohrmaschine, Bohrer 

(ø70 mm)
4 Sechskantschlüssel (4 mm)
5 Schraubenschlüssel
6 Rohrschneider
7 Reibahle
8 Messer
9 Gaslecksuchgerät
10 Bandmaß
11 Thermometer

12 Ohmmeter
13 Mehrfachmessgerät
14 Drehmomentschlüssel

18 N•m (1,8 kgf•m)
42 N•m (4,3 kgf•m)
55 N•m (5,6 kgf•m)
65 N•m (6,6 kgf•m)
100 N•m (10,2 kgf•m)

15 Vakuumpumpe
16 Manometerstation
17 Rohrdehner
18 Ringschlüssel (7 mm)
19 Knarrenschlüssel

Erklärung der Symbole auf dem Innen- bzw. dem Außengerät.

VORSICHT

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät ein 
brennbares Kältemittel verwendet. Falls das Kältemittel ausläuft 
und in Berührung mit einer externen Zündquelle kommt, 
besteht die Möglichkeit einer Entzündung.

ACHTUNG Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Bedienungsanleitung 
sorgfältig gelesen werden sollte.

ACHTUNG
Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Service-Techniker 
dieses Gerät unter Bezugnahme auf die Installationsanleitung 
handhaben sollte.

ACHTUNG
Dieses Symbol weist darauf hin, dass in der 
Bedienungsanleitung und/oder der Installationsanleitung 
weitere Informationen enthalten sind.

Beiliegendes Zubehör

Nr. Zubehörteil Menge Nr. Zubehörteil Menge

1

Montageplatte

1 5

Fernbedienungshalter 

2

2
Schrauben für Montageplatte 

6 6
Befestigungsschrauben fur 
Ferbedienungshalter 2

3
Fernbedienung 

1
7

Rohr� xierband 

1
4 Batterie 2

Zugehöriger Leitungssatz
Rohrdurchmesser

Gas Flüssigkeit
CZ-3F5, 7BP 9,52 mm (3/8") 6,35 mm (1/4")

WAHL DES STANDORTS

Vor der Auswahl des Aufstellungsortes muss das Einverständnis des Nutzers eingeholt werden.

INNENGERÄT
���RDas Gerät sollte nicht in Bereichen mit stark ölhaltiger Luft eingebaut werden wie Küchen, 

Werkstätten usw.
���RIn der Nähe des Geräts keine Wärmequelle aufstellen.
���RDie Luftströmung sollte durch keine Hindernisse behindert werden.
���RIm Raum für eine gute Zirkulation sorgen.
���RDas Kondensat sollte problemlos aus dem Raum abgeführt werden können.
���RDie Geräuschentwicklung im Raum sollte in Betracht gezogen werden.
���RDas Gerät nicht in der Nähe der Tür montieren.
���RDie durch Pfeile gekennzeichneten Abstände zu Wänden, Decken oder anderen Hindernissen 

einhalten.
���RFür das Innengerät wird eine Einbauhöhe von mindestens 2,5 m empfohlen.

AUßENGERÄT
���RFalls über dem Gerät eine Markise zum Schutz vor direktem Sonnenlicht und Regen angebracht 

wurde, ist darauf zu achten, dass die Wärmeabgabe des Ver� üssigers nicht behindert wird.
���RDie ausgeblasene Warmluft sollte nicht auf Tiere oder P� anzen gerichtet sein.
���RDie durch Pfeile gekennzeichneten Abstände zu Wänden, Decken oder anderen Hindernissen 

einhalten.
���RStellen Sie keine Objekte auf, die zu einem Kurzschluss der Abluft führen könnten.
���RWenn die Rohrleitungslänge die vorgefüllte Leitungslänge überschreitet, muss entsprechend 

den Angaben in der Tabelle Kältemittel aufgefüllt werden.

Modell
Leistungsklasse 

(HP)

Rohrdurchmesser Std. 
Länge 

(m)

Max. 
Höhen 
-diff. 
(m)

Min. 
Leit. 

länge 
(m)

Max. 
Leit. 

länge 
(m)

Zusätzliche 
Kältemittelfüllmenge 

(g/m)

Vorgefüllte 
Leitungs-

länge 
(m)

Gas Flüssigkeit

VZ9*** 1,0HP 9,52mm 
(3/8")

6,35mm 
(1/4")

5 5 3 15 20 7,5
VZ12*** 1,5HP

Beispiel: Für VZ9***
Wenn das Gerät in einer Entfernung von 12 m montiert wird, muss 90 g zusätzliches 
Kühlmittel beigegeben werden .... (12-7,5) m x 20 g/m = 90 g.

 • Die Abbildung dient nur der Erläuterung.
Das Innengerät zeigt eigentlich in eine andere Richtung.

Wir empfehlen 
nicht mehr als 2 
Blockierungsrichtungen. 
Für eine optimale 
Luftführung oder für die 
Aufstellung mehrerer 
Geräte nebeneinander 
wenden Sie sich an 
Ihren Fachhändler.

KLIMAGERÄT

 ACHTUNG
R32

KÄLTEMITTEL
Diese Klimaanlage enthält und 
verwendet das Kältemittel R32.

DIESES PRODUKT DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM 
PERSONAL INSTALLIERT ODER GEWARTET WERDEN.

Beachten Sie nationale, bundesstaatliche und regionale 
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie Installations- und 
Bedienungsanleitungen, bevor dieses Produkt installiert, 
gewartet und/oder repariert wird.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE VERWENDUNG DES KÄLTEMITTELS VOM TYP R32
 • Die grundlegenden Installationsverfahren sind mit denen bei Modellen mit konventionellen Kältemitteln (R410A, R22) identisch.

Achten Sie jedoch besonders auf folgende Punkte:

Bauseitig zu besor-
gende Teile (  )

300 mm oder mehr

100 mm 
oder mehr

50 m
m 

oder m
ehr

200 mm 

oder m
ehr

50
 m

m
 

od
er

 m
eh

r

70
 m

m
 

od
er

 m
eh

r

 VORSICHT

Bördelanschlüsse 
nur außerhalb von 
Gebäuden

50 mm 

oder mehr

 • Kälteleitungen auf Dichtigkeit 
prüfen, anschließend die 
Leitungen isolieren und Isolierung 
mit Vinylband sichern.

 Vinylband

Fernbedienungshalter 5

Befestigungsschrauben für Fernbedienungshalter 6

Fernbedienung 3

Isolation der Leitungsanschlüsse

Anbringung des Fernbedienungshalters an die Wand

DEUTSCH

ACXF60-01480
GEDRUCKT IN JAPAN

1/2

Maximale Füllmenge

CS/CU-VZ9SKE 1,20 Kg

CS/CU-VZ12SKE 1,25 Kg

Beziehung zwischen Füllmenge und Raum� äche

Füllmenge (Kg) Mindestraum� äche (m 2)

1,05 1,06
1,10 1,16
1,15 1,27
1,20 1,38
1,25 1,50

Lagern Sie das Gerät in einem Raum, der kleiner ist als als 
der Tisch oben, es sei denn der Raum ist gut belüftet.

 VORSICHT

Rohrleitungen müssen 
abgedeckt werden, 
um mechanische 
Beschädigungen zu 
vermeiden.



AUTO 
O/I

Auto-Schalter

Die tragende Wand sollte stabil und solide genug sein, um Vibrationen zu verhindern.

1. Zum Anschluss der inneren und äußeren Verbindungskabel muss das 
vordere Gitter nicht abgenommen werden.

2. Als Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät sollte ein 
zugelassenes Kabel mit Polychloroprenmantel 4 × 1,5 mm² des Typs 
60245 IEC 57 oder größer verwendet werden.

3. Umwickeln Sie alle Verbindungskabel zwischen dem Innen- und 
Außengerät mit Klebeband und führen Sie sie durch die Durchführung.

4. Entfernen Sie das Klebeband und schließen Sie die Verbindungskabel 
an das Innen- und Außengerät an, wie im Schaltplan gezeigt.

Anschlussklemmen des Innengeräts 1 2 3

Leitungsfarbe

Anschlussklemmen des Außengeräts 1 2 3

Abdeckung für 
Austritt untenAbdeckung 

für Austritt 
unten

Kondensatschlauch 
wie dargestellt mit 
Klebeband an den 
Rohren befestigen.

Abdeckung 
für Austritt 
rechts

Rohrleitung

Ab� ussschlauch

Abdeckung für 
Austritt links

Innengerät anbringen

Das Innengerät an der 
Oberkante der Montageplatte 
einhaken. (Haken Sie das 
Innengerät an der Oberkante 
der Montageplatte ein). 
Gerät nach links und rechts 
schieben, um zu kontrollieren, 
ob es richtig eingehängt ist.

Innengerät befestigen

1. Gerät unten links und rechts 
gegen die Montageplatte 
drücken, bis es hörbar 
einrastet.

Änderung des Signalcodes an der Fernbedienung
Es ist ein Umschaltmechanismus vorhanden, um Fehler beim Betrieb einer Klimaanlage zu vermeiden, die durch Verwendung der 
Tasten für das andere Gerät versucht werden könnten.
Dieser Mechanismus ist werkseitig auf „A“ eingestellt.
Stellen Sie die andere Klimaanlage und deren Fernbedienung auf „B“, „C“ oder „D“.

 • Stellen Sie die Klimaanlage und deren Fernbedienung auf „B“, „C“ oder „D“.
1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste „MENU“ mindestens 10 Sekunden lang. �J  „REMOTE A“ wird auf dem Display 

der Fernbedienung angezeigt.
2 „REMOTE A“, „REMOTE B“, „REMOTE C“, „REMOTE D“ wird in Folge bei jedem Drücken der „�S“-Taste auf der 

Fernbedienung angezeigt.
(Die „�T “-Taste der Fernbedienung ist invertiert.)

3 Drücken Sie die Taste „SET“ auf der Fernbedienung.

FUNKTIONEN DER AUTO-TASTE
Durch Betätigung der „AUTO“-Taste sind folgende Funktionen verfügbar.
1. AUTOMATIKBETRIEB

Der Automatikbetrieb wird aktiviert, wenn die Auto-Taste weniger als 
5 Sekunden gedrückt wird.

2. TESTLAUFBETRIEB
(FÜR ABSAUGE-/WARTUNGSZWECKE)
Der Testbetrieb wird aktiviert, wenn die Auto-Taste zwischen 5 und 
8 Sekunden lang gedrückt wird.
Nach 5 Sekunden ertönt ein Piepton, der den Start des Testbetriebs 
andeutet.

Zum Ändern der Luftauslass-Einstellungen entsprechend der Installationsposition 
des Innengeräts
 • Die werkseitige Standardeinstellung ist „ CENTER  “.

1. Drücken Sie die Menütaste, um die Einstellung aufzurufen. „ CENTER  “ wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste „ UP “, um die Einstellungen auszuwählen.

„ CENTER  �J  LEFT  �J  RIGHT  “

3. Drücken Sie die Taste „ SET “, um die Auswahl zu bestätigen.

ENTFERNEN DER LINKEN 
UNTEREN ECKE

ABNEHMEN DER FRONTBLENDE
1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben.
2. Den unteren Teil der Frontblende anfassen und zu sich ziehen.

ABWASSER DES AUSSENGERÄTS
 • Wasser tropft während der Abtaufunktion aus dem 

Öffnungsbereich der Bodenpfanne. Um Tropfwasser zu vermeiden, 
stellen Sie keine Gegenstände in diesen Bereich.

ÜBERPRÜFEN DES KONDENSATABLAUFS
 • Öffnen Sie die Frontplatte, und nehmen Sie die Luft� lter heraus.

(Zur Kontrolle des Ablaufs braucht das Ansauggitter nicht ausgebaut zu 
werden.)

 • Ein Glas Wasser in die Styropor-Kondensatwanne gießen.
 • Kontrollieren, ob das Wasser aus dem Kondensatschlauch des 

Innengeräts heraus� ießt.

BEURTEILUNG DER LEISTUNG
 • Betreiben Sie das Gerät 15 Minuten oder länger im Kühloder im 

Heizbetrieb.
 • Danach die Temperatur der angesaugten und der ausgeblasenen Luft 

messen.
 • Vergewissern Sie sich, dass der Temperaturunterschied zwischen der 

ein- und ausströmenden Luft beim Kühlen mehr als 8°C und beim Heizen 
mehr als 14°C beträgt.

Wenn während des oberen Arbeitsgangs ein Fehler auftritt, ertönt ein 
Signalton (Piep, -, -, -).

Empfohlene 
Länge (mm)

a b c d

30 30 30 50

 VORSICHT

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß 
geerdet werden.

1. ROHRAUSTRITT RECHTS 
NACH HINTEN

Schritt 1 Leitung aus dem Gerät ziehen

Schritt 
2

Innengerät anbringen

Schritt 
3

Innengerät befestigen

Schritt 
4

Stecken Sie das Verbindungskabel 
ein

2. ROHRAUSTRITT RECHTS NACH 
UNTEN

Schritt 1 Leitung aus dem Gerät ziehen

Schritt 
2

Innengerät anbringen

Schritt 
3

Stecken Sie das Verbindungskabel 
ein

Schritt 
4

Innengerät befestigen

3. ROHRLEITUNG IN ZWISCHENWAND

Schritt 1 Kondensatschlauch umstecken

Schritt 
2

Rohrleitung biegen

 • Benutzen Sie eine Rohrbiegemaschine, 
damit das Rohr nicht geknickt wird.

Schritt 
3

Verbindungskabel in das Innengerät 
ziehen

 • Zum Anschluss der inneren und äußeren 
Verbindungskabel muss das vordere Gitter 
nicht abgenommen werden.

Schritt 
4

Rohrleitung schneiden und bördeln

 • Zum Bestimmen der Rohrgröße das Gerät 
auf der Montageplatte ganz nach links 
schieben.

 • Siehe Abschnitt „Schneiden und Bördeln 
der Rohrleitung“.

Schritt 
5

Innengerät anbringen

Schritt 
6

Anschließen der Rohrleitung

 • Siehe Abschnitt „Anschließen der 
Kälteleitungen“ für das Außengerät. 
(Die nachfolgenden Schritte werden 
nach dem Anschließen des Außengeräts 
und nach der Dichtigkeitsprüfung 
durchgeführt.)

Schritt 
7

Rohrleitung isolieren

 • Siehe Abschnitt „Montage des Innen- und 
Außengeräts“.

Schritt 
8

Innengerät befestigen

Rohrleitung rechts nach hinten

(Dies gilt sowohl für eine Leitungsführung links nach hinten als auch links 
nach unten.)

Rückansicht bei Rohraustritt links

Verschlussstopfen
Ab� ussschlauch

Wenn Sie eine Ablaufkappe in das Gerät 
einführen, verwenden Sie dazu kein Schmiermittel 
(wie z. B. Kältemittelöl). Dadurch kann es zu 
Beschädigungen und auslaufendem Wasser 
kommen.

Führen Sie mithilfe 
eines 4 mm-
Sechskantsteckschlüssels eine 
Ablaufkappe in das Gerät ein.

Kein Schlupf

Tauschen Sie Ablaufschlauch und Ablaufkappe aus.

CHECKLISTE

Ab� ussschlauch

Muffe für 
Durchführung

Innengerät

Haken der 
Montageplatte

Rohrleitung

Montageplatte
Haken des 
Geräts

Innengerät

55 mm

Rohrleitung

Verbindungskabel

Wandöffnung mit Dichtungsmasse 
verschließen.

Mehr als 

1200 mm

Mehr als 

400 mm

PVC-Rohr für Kälteleitungen (VP-65)

PVC-Rohr für den Kondensatschlauch

PVC-Rohr für Kondensatschlauch (VP-20)
PVC-Rohr für Kondensatschlauch (VP-30)

M
eh

r 
al

s 
70

0 
m

m

Kondensatschlauch

Kabel
Rohrleitung

Im Falle einer Rohrverbindung vom Typ 
links, links hinten oder links unten kann 
eine beliebige Öffnung verwendet werden.

Verbindungskabel

Rohr� xierband 7

Rohr� xierband 7

Rohrleitung

Ansauggitter Verpackungsteile

Rohrleitung

 • Nach der Wahl des Standorts ist das Gerät entsprechend der 
Diagramm „Montage von Innen- und Außengerät“ zu montieren.

1. Führen Sie die Installation mindestens 3 cm über dem Boden aus. 
Installieren Sie das Gerät nicht auf dem Boden.

2. Gerät auf einem Betonfundament oder einem stabilen Grundrahmen 
waagerecht ausrichten und mit einer Schraube befestigen (ø10 mm). 
Installieren Sie das Außengerät waagerecht, und blockieren Sie nicht 
seine Öffnungen. Bei Nichtbeachtung kann Wasser auslaufen oder 
sich ansammeln.

3. Bei Montage auf dem Dach sind Umweltein� üsse wie z. B. starke 
Winde zu bedenken. Gerät sicher befestigen.

INNENGERÄT AUßENGERÄT

ANBRINGEN DER MONTAGEPLATTE2
WAHL DES STANDORTS 
(Siehe Abschnitt „Wahl des Einbauorts“)

1

BOHREN DER WANDDURCHFÜHRUNG UND ANBRINGEN 
DER MUFFE

3

Wand

Wand Wand

Montageplatte 1

2 Schraube

Mehr als 450 mm Mehr als 450 mm

Innengerät

49 mm

57 mm

46 mm

55 mm

39 mm

46 mm

Mehr als 
76 mm

Der Mittelpunkt der Montageplatte sollte rechts und links mindestens 450 mm von der Wand entfernt sein.
Der Abstand vom Rand der Montageplatte zur Decke muss mehr als 76 mm sein.

Abstand vom linken Rand der Montageplatte zur linken Geräteseite 39 mm.
Abstand vom rechten Rand der Montageplatte zur rechten Geräteseite 49 mm.

1. Die Montageplatte ist mit mindestens 6 Schrauben an der Wand zu befestigen.
(Wenn das Gerät an einer Betonwand montiert wird, Sind eventuell Ankerschrauben zu verwenden.)
 • Die Montageplatte stets horizontal anbringen. Hierzu ist die Markierungslinie mit dem Faden eines Lots zur Deckung zu bringen bzw. 

eine Wasserwaage zu benutzen.
2. Die Leitungsdurchführung mit einem Bohrer ø70 mm bohren.

 • Die Lochmitte des Rohrs ist der Berührungspunkt der folgenden beiden Leitungen, der vertikal verlängerten Leitung des nach unten 
weisenden Pfeils auf der Platte und der horizontal zum Seitenpfeil auf der Platte verlängerten Leitung.
(Siehe obere Abbildung.)

 • Bohren Sie das Loch entweder an der rechten oder linken Seite. Es sollte etwas zur Außenseite geneigt sein.

1. Muffe in die Durchführung einsetzen.
2. Überschiebmuffe einsetzen.
3. Muffe so abschneiden, dass sie ca. 15 mm von der Wand 

absteht.

 ACHTUNG

Bei Hohlwänden stellen Sie bitte sicher, dass eine Muffe 
für die Leitungsdurchführung verwendet wird, um Gefahren 
wegen einem Leitungsverbiss durch Mäuse vorzubeugen.

4. Zum Abschluss die Muffe mit Dichtungsmasse oder Kitt 
abdichten.

15 mm

Dichtungsmasse oder Kitt
Leitungsdurchführung 
ø70 mm

Innen Außen

Muffe für 
Leitungsdurchführung

Ca. 5 - 7 mm

Überschiebmutter für 
Leitungsdurchführung

Wand

KABELANSCHLUSS AM INNENGERÄT5

AbdeckungAufbewahrung der Abdeckung
Die ausgeschnittene Abdeckung 
kann für eine eventuelle 
Wiederverwendung wie gezeigt 
aufbewahrt werden.
(Dies gilt für die linke, die rechte und 
die beiden unteren Abdeckungen.)

Zum Abnehmen des Geräts 
auf die mit bezeichneten 

 Markierungen auf der 
Geräteunterseite drücken und 
das Gerät nach vorne ziehen.

Tritt an den Bördelverbindungen Kältemittel aus?
Wurden die Bördelverbindungen isoliert?

Wurde das Verbindungskabel richtig angeklemmt?
Wurde das Verbindungskabel ordentlich befestigt?
Ist der Kondensatablauf in Ordnung? 
(Siehe „Überprüfen des Kondensatablaufs“.)
Ertönen während des Testbetriebs Signaltöne 
(Piep, _, _, _)?
Wenn während des oberen Arbeitsgangs ein Fehler 
auftritt, ertönt ein Signalton (Piep,_,_,_).

Ist die Erdung richtig vorgenommen worden?
Ist das Innengerät richtig an der Montageplatte 
befestigt?
Stimmt die Netzspannung mit der Nennspannung 
überein?
Treten ungewöhnliche Geräusche auf?
Ist der Kühl-/ der Heizbetrieb normal?
Arbeitet die Thermostatschaltung normal?
Funktioniert die Anzeige der Fernbedienungnormal?

WAHL DES STANDORTS 
(Siehe Abschnitt „Wahl des Einbauorts“)

1
INSTALLATION DES AUSSENGERÄTS

EVAKUIEREN DER ANLAGE

KABELANSCHLUSS AM AUSSENGERÄT

ROHRDÄMMSTOFF

2
4

5

6

ANSCHLIESSEN DER ROHRLEITUNG3
Anschließen der Rohre am Innengerät

Für Fugenverbindungsstellen außerhalb von Gebäuden

Vor dem Bördeln nicht vergessen, die Überwurfmutter 
(be� ndet sich am Verbindungsteil der Leitungsdurchführung) 
auf das Kupferrohr zuschieben. 
(Falls ein langes Rohr verwendet wird)

Anschließen der Rohrleitung
 • Rohre mittig ausrichten und Überwurfmutter von Hand 

leicht anziehen.
 • Beim Anziehen der Überwurfmutter mit dem 

Drehmomentschlüssel sind die in der Tabelle angegebenen 
Drehmomente zu beachten.

DrehmomentschlüsselSchraubenschlüssel

Für Fugenverbindungsstellen innerhalb von Gebäuden

 • Entscheiden Sie die Länge.
 • Beschneiden und entfernen Sie die Schlauchanschlüsse an 

Innenraum-Kupferleitungen (Gas- und Flüssigkeitsleitungen) 
mit einem Rohrschneider. Grate an den Schneidkanten 
entfernen.

 • Verwenden Sie einen Rohrdehner, um das Ende von langen 
Rohrleitungen zu erweitern.

 • Richten Sie die Rohre mittig aus und verlöten Sie die 
Rohrfugen.

Innenraum-
Kupferrohr

Schlauchnippel

(40 bis 
50mm) Lötstelle

1. Abschneiden und 
Entfernen

2. Langes Rohr 
erweitern

3. Beide Rohre 
verlöten

MONTAGE DES INNENGERÄTS4

Empfohlene 
Länge (mm)

Verbindungskabel

Durchführung

Klemmenleiste

Band

Erdleiter aus 
Sicherheitsgründen 
länger als die 
übrigen Leitungen

Halterung

Verbindungskabel 
Innen- und Außengerät

Verbindungskabel 
Innen- und 
Außengerät

Außengerät

1. Rohre mit einem Rohrschneider auf Länge schneiden.
2. Grate mit einer Reibahle entfernen. Werden die Grate nicht entfernt, kann dies zu Undichtigkeiten führen. 

Beim Entgraten das Rohrende nach unten halten, damit keine Metallspäne in das Rohr fallen.
3. Nach dem Aufschieben der Bördelmutter Rohrende bördeln.

Eine korrekte Bördelung ist gleichmäßig 
dick und glänzt. Die Au� age� äche, 
die auf dem Anschlussstück zu liegen 
kommt, muss vollkommen glatt sein.

�Q Unsachgemäße Bördelung �Q

Schief Ober� äche 
beschädigt

Gerissen Ungleichmäßig 
dick

SCHNEIDEN UND BÖRDELN DER ROHRE

1. Schneiden 2. Entgraten 3. Bördeln

Riegel

Rote Pfeilmarkierung

Griff

Entstörkern
Joch

Klemmengriff

Riegel 0 – 0,5 mm

Kupferrohr

Reibahle

Nach 
unten 
halten

Rohr

Führung Verbindungskabel

Ca. 

70 – 80 m
m

Verbindungskabel
Leitung der Gasseite

Leitung der 
Flüssigkeitsseite

Ab� ussschlauch

Stecken Sie das Verbindungskabel ein

1. Abdeckung des Anschlusskastens abschrauben.
2. Als Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät sollte ein zugelassenes Kabel mit Polychloroprenmantel 4 × 1,5 mm 2 

des Typs 60245 IEC 57 oder größer verwendet werden.
3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät gemäß dem unteren Schaubild an.

Anschlussklemmen des Innengeräts 1 2 3

Leitungsfarbe

Anschlussklemmen des Außengeräts 1 2 3

1. Siehe Abschnitt „Isolieren der Rohrleitung“ für das Außengerät sowie den Hinweis „Isolation der Rohranschlüsse“ bei der Abbildung 
„Montage des Innen- und Außengeräts“. Umwickeln Sie bitte das isolierte Rohrende, damit kein Wasser in die Rohre eindringen 
kann.

2. Falls der Kondensatschlauch oder die Verbindungsrohre in einem Raum sind (wo sich Kondenswasser bilden kann), müssen Sie die 
Isolation durch Benutzung von PU-SCHAUM mit einer Dicke von 6 mm oder mehr verbessern.

BEI DER INSTALLATION DES RAUMKLIMAGERÄTS IST DIE LUFT IN INNENGERÄT UND KÄLTELEITUNGEN ABZUSAUGEN. 
Dabei ist wie folgt vorzugehen.

Bereinigen Sie die Luft nicht mit Kältemitteln, sondern verwenden Sie zum Entlüften der Installation eine Vakuumpumpe.

Es gibt kein zusätzliches Kältemittel in der Außeneinheit für die Luftspülung.

1. Einen Füllschlauch mit einem Druckstift an 
die Niederdruckseite der Ladestation und an 
den Service-Anschluss des 3-Wege-Ventils 
anschließen.
 • Dabei ist darauf zu achten, dass das Ende 

des Füllschlauchs mit dem Steckstift an den 
Serviceanschluss angeschlossen wird.

2. Den mittleren Schlauch der Manometerstation an 
eine Vakuumpumpe anschließen.

3. Vakuumpumpe einschalten, so dass ein Messwert 
von 0 cmHg (0 MPa) bis –76 cmHg (–0,1 MPa) 
angezeigt wird. Anlage etwa 10 Minuten lang 
evakuieren.

4. Das Ventil an der Niederdruckseite der 
Manometerstation schließen und die 
Vakuumpumpe ausschalten. Der Messwert sollte 
sich in den darauf folgenden fünf Minuten nicht 
verändern.
Hinweise :  STELLEN SIE SICHER, DASS DIESER ABLAUF EINGEHALTEN WIRD, UM EINEN AUSTRITT VON 

GASFÖRMIGEM KÄLTEMITTEL ZU VERMEIDEN.
5. Den Füllschlauch von der Vakuumpumpe und dem Service-Anschluss des 3-Wege-Ventils lösen.
6. Die Verschlusskappe des Service-Anschlusses des 3-Wege-Ventils mittels eines Drehmomentschlüssels mit einem Drehmoment 

von 18 N•m anziehen.
7. Die Ventilkappen von dem 2-Wege- und 3-Wege-Ventil entfernen. Beide Ventile mit einem Sechskantschlüssel (4 mm) auf 

„OFFEN“ stellen, um sie zu öffnen.
8. Die Ventilkappen wieder auf das 2-Wege- und das 3-Wege-Ventil aufschrauben.

 • Sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.

 • Falls der Messwert nicht wie in Schritt 3 beschrieben auf -1 bar sinkt, ist eine Undichtigkeit vorhanden. Daraufhin sind 
folgende Maßnahmen zu ergreifen:
- Wenn die Undichtigkeit nicht mehr vohanden ist, nachdem die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, kann von Schritt 

3 ab fortgefahren werden.
- Wenn die Undichtigkeit immer noch vorhanden ist, obwohl die Leitungsanschlüsse nachgezogen wurden, ist die undichte 

Stelle zu reparieren.
- Während der Installation darf kein Kältemittel in die Atmosphäre gelangen.
- Beachten Sie, dass das � üssige Kältemittel bei Kontakt mit der Haut Erfrierungen verursachen kann.

Lo Hi

OFFEN

GESCHLOSSEN

Gasseite

Seite 
Einspritzleitung

AußengerätZwei-Wege-Ventil

Drei-Wege-Ventil

Innengerät

Vakuumpumpe

Schließ.

Schließ.

Öffnung

DEUTSCH

ACXF60-01480
GEDRUCKT IN JAPAN

2/2

Ziehen Sie nicht zu fest an. Ein zu starkes Anziehen kann 
zum Austritt von Gas führen.

Rohrdurchmesser Drehmoment

6,35 mm (1/4") [18 N•m (1,8 kgf•m)]

9,52 mm (3/8") [42 N•m (4,3 kgf•m)]

12,7 mm (1/2") [55 N•m (5,6 kgf•m)]

15,88 mm (5/8") [65 N•m (6,6 kgf•m)]

19,05 mm (3/4") [100 N•m (10,2 kgf•m)]

Anschluss an das Außengerät

Leitungslängen bestimmen und Rohre mit einem 
Rohrschneider auf Länge schneiden.
Grate an den Schneidkanten entfernen.
Vor dem Bördeln nicht vergessen, die Überwurfmutter 
aufzuschieben.
Rohre und Ventile mittig ausrichten und Überwurfmutter mit 
dem Drehmomentschlüssel anziehen. Dabei sind die in der 
Tabelle angegebenen Drehmomente zu beachten.

 • Verwenden Sie den kompletten Draht, ohne ihn kurzzuschließen.
 • Verwenden Sie eine genehmigte Steckdose und einen 

genehmigten Stecker mit Erdungsstift.
 • Die Kabelverbindungen in diesem Bereich müssen die 

nationalen Vorschriften zur Verdrahtung befolgen.

Kabelisolierung

Verlieren Sie beim Einführen nicht die Kabellitze

10
 ±

 1
 m

m

5 mm oder mehr 

(abstand zwischen den Kabeln)

Anschlussplatte für 
das Gerät für im 
Freien/im Haus

ANNEHMEN VERBOTEN VERBOTEN

Leiter nicht 
vollständig eingeführt

Leiter zu weit 
eingeführt

Vollständig 
eingebauter Leiter

KABELISOLIERUNG UND AUSSTATTUNG FÜR DEN ANSCHLUSS

VORSICHT

BRANDGEFAHR
DAS KURZSCHLIESSEN 
VON DRÄHTEN KANN ZU 
ÜBERTEMPERATUR UND 
BRÄNDEN FÜHREN.

 • Drähte nicht kurzschließen

Hinweise:
 • Befestigen Sie das Verbindungskabel mit der Halterung (Klemmvorrichtung) auf dem Schaltkasten.
 • Stellen Sie sicher, dass die Anschlussnummern am Außengerät mit den gleichen Anschlussnummern am Innengerät über Kabel mit der 

richtigen Farbe verbunden sind.
 • Der Erdleiter sollte aus Sicherheitsgründen grün/gelb sein, und er sollte länger sein als die übrigen Leitungen.

ODER

ODER ODER

Zum Schutz des 
Ansauggitters beim 
Herausziehen der 
Rohrleitungen die seitlichen 
Verpackungsteile verwenden.

Um beim Herausziehen der 
Rohrleitungen nicht das 
Ansauggitter zu beschädigen, 
sollte das Gerät nicht ohne die 
seitlichen Verpackungsteile 
umgedreht werden.

Abdeckung 
für Austritt 
unten

Kondensatschlauch 
wie dargestellt mit 
Klebeband an den 
Rohren befestigen.

Abdeckung 
für Austritt 
rechts

Rohrleitung

Ab� ussschlauch

Abdeckung für 
Austritt links

Rohrleitung rechts nach unten

 Markierungen

 • Durchziehen der Rohrleitung und des Kondensatschlauchs bei Rohrleitungen in einer Zwischenwand.

Schneiden Sie die überstehende Schlauchklemme ab.
(Anderenfalls kann es zu anormalen Geräuschen oder 
Sickerwasser kommen.)

Leitung der Flüssigkeitsseite

Leitung der Gasseite

Kabel

Ab� ussschlauch

(Das gleiche gilt sinngemäß bei Anschluss auf der rechten Seite)

 • Einführen des Verbindungskabels und des 
Kondensatschlauchs bei Anschluss links.

4. Sichern Sie das Verbindungskabel im Anschlusskasten mit der Halterung.
5. Schrauben Sie den Deckel des Anschlusskastens wieder auf.
6. Abisolierung und Kabelanschluss siehe unter 5 Anschluss des Innengeräts.

 VORSICHT

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden.

Hinweise:
 • Isolierungsvorrichtungen (Trennorgan) muss einen Kontaktabstand von mindestens 

3,0 mm haben.
 • Der Erdleiter sollte aus Sicherheitsgründen grün/gelb sein, und er sollte länger sein 

als die übrigen Leitungen.

Verbindungskabel 
Innen- und 
Außengerät

Halterung

Innengerät

Verbindungskabel 
Innen- und Außengerät

Erdleiter aus 
Sicherheitsgründen 
länger als die 
übrigen Leitungen

Klemmenleiste

Stellen Sie sicher, 
dass die Oberseite des 
vorderen Gitters fest in 
den Befestigungsnippel 
am Punkt 2 des 
Innengeräts eingehakt 
ist.

Drücken Sie auf 
den Punkt 1

Ziehen Sie nach der 
Freigabe in Richtung 
des Pfeils 2

Kondensatwanne

Ausgeblasene Luft

22
799 68
570

402

Ø40

105

18
,5

35
5

42

33
0

[mm]

Die Originalsprache ist Englisch. 
Die anderen Sprachen sind 
„Übersetzungen der 
Original-Betriebsanleitung“.
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CAUTION 

R32 REFRIGERANT – This Air Conditioner contains and operates with refrigerant R32. 
THIS PRODUCT MUST ONLY BE INSTA LLED OR SERVICED BY QUALIFIED PERSONNEL. 
Refer to Commonwealth, State, Territory and local legislation, regulations, codes, installation & operation manuals, before the 
installation, maintenance and/or service of this product. 

 

WARNING 

This service information is designed for experienced repair technicians only and is not designed for use by the general public. 
It does not contain warnings or cautions to advise non-technical individuals of potential dangers in attempting to service a product. 
Products powered by electricity should be serviced or repaired only by experienced professional technicians. Any attempt to 
service or repair the product or products dealt with in this service information by anyone else could result in serious injury or death. 

COOL DRY HEAT

INFO +8/10°C
HEAT

TEMP OFF

AUTO

POWER TIMER +8/10°C nanoe/ODOR CLEANUP
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1. Safety Precautions 
�x Read the following “SAFETY PRECAUTIONS” carefully before perform any servicing. 
�x Electrical work must be installed or serviced by a licensed electrician. Be sure to use the correct rating of the power plug and 

main circuit for the model installed. 
�x The caution items stated here must be followed because these important contents are related to safety. The meaning of each 

indication used is as below. Incorrect installation or servicing due to ignoring of the instruction will cause harm or damage, 
and the seriousness is classified by the following indications. 

 

  WARNING This indication shows the possibility of causing death or serious injury. 

  CAUTION This indication shows the possibility of causing injury or damage to properties. 

 
�x The items to be followed are classified by the symbols: 
 

 This symbol denotes item that is PROHIBITTED from doing. 

 
�x Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unit. 
 

 WARNING 
This symbol shows that this equipment uses a flammable refrigerant.  
If the refrigerant is leaked, together with an external ignition source, there is a possibility of ignition.

 CAUTION This symbol shows that the Operation Instructions should be read carefully. 

 CAUTION 
This symbol shows that a service personnel should be handling this equipment with reference to the 
Installation Instructions. 

 CAUTION This symbol shows that there is information included in the Operation Instructions and/or Installation Instructions. 

 
�x Carry out test run to confirm that no abnormality occurs after the servicing. Then, explain to user the operation, care and 

maintenance as stated in instructions. Please remind the customer to keep the operating instructions for future reference. 
 

  WARNING 

1. Do not modify the machine, part, material during repairing service. 

2. If wiring unit is supplied as repairing part, do not repair or connect the wire even only partial wire break. Exchange the whole wiring unit. 

3. Do not wrench the fasten terminal. Pull it out or insert it straightly. 

4. 
Engage authorized dealer or specialist for installation and servicing. If installation or servicing done by the user is defective, it will cause 
water leakage, electrical shock or fire. 

5. Install according to this installation instructions strictly. If installation is defective, it will cause water leakage, electrical shock or fire. 

6. 

The appliance shall be stored in a well ventilated room with floor area larger than 2.06 m2 and without any continuously operating ignition 
sources. 
Keep away from open flames, any operating gas appliances or any operating electric heater. Else, it may explode and cause injury or 
death. 

7. 
The appliance shall be installed, and/or operated in a room with floor area larger than 2.06 m2 and keep away from ignition sources, such 
as heat/sparks/open flame, or, hazardous areas, such as gas appliances, gas cooking, reticulated gas supply systems, or electric cooking 
appliances, etc. 

8. 
Use the attached accessories parts and specified parts for installation and servicing. Otherwise, it will cause the set to fall, water leakage, 
fire or electrical shock. 

9. 
Install at a strong and firm location which is able to withstand the set's weight. If the strength is not enough or installation is not properly 
done, the set will drop and cause injury. 

10. For electrical work, follow the local national wiring standard, regulation and the installation instruction. An independent circuit and single 
outlet must be used. If electrical circuit capacity is not enough or defect found in electrical work, it will cause electrical shock or fire. 

11. 
This equipment is strongly recommended to be installed with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) or Residual Current Device (RCD),
with sensitivity of 30mA at 0.1 sec or less. Otherwise, it may cause electrical shock and fire in case equipment breakdown or insulation 
breakdown. 

12. 
Do not use joint cable for indoor/outdoor connection cable. Use the specified indoor/outdoor connection cable, refer to installation 
instruction CONNECT THE CABLE TO THE INDOOR UNIT  and connect tightly for indoor/outdoor connection. Clamp the cable so that no
external force will be acted on the terminal. If connection or fixing is not perfect, it will cause heat up or fire at the connection.

13. Wire routing must be properly arranged so that control board cover is fixed properly. If control board cover is not fixed perfectly, it will 
cause heat-up or fire at connection point of terminal, fire or electrical shock. 

14. Do not tie up the power supply cord into a bundle by band. Abnormal temperature rise on power supply cord may happen. 
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  WARNING 

15. When install or relocate air conditioner, do not let any substance other than the specified refrigerant, eg. air etc. mix into refrigeration 
cycle (piping). (Mixing of air etc. will cause abnormal high pressure in refrigeration cycle and result in explosion, injury etc.). 

16. 
Do not install outdoor unit near handrail of veranda. When installing air-conditioner unit at veranda of high rise building, child may climb 
up to outdoor unit and cross over the handrail and causing accident. 

17. 
Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the appliance to heat, flame, sparks, or other sources of ignition. 
Else, it may explode and cause injury or death. 

18. This equipment must be properly earthed. Earth line must not be connected to gas pipe, water pipe, earth of lightning rod and 
telephone. Otherwise, it may cause electrical shock in case equipment breakdown or insulation breakdown.  

19. Keep away from small children, the thin film may cling to nose and mouth and prevent breathing.  

20. Do not use unspecified cord, modified cord, joint cord or extension cord for power supply cord. Do not share the single outlet with 
other electrical appliances. Poor contact, poor insulation or over current will cause electrical shock or fire.  

21. Tighten the flare nut with torque wrench according to specified method. If the flare nut is over-tightened, after a long period, the 
flare may break and cause refrigerant gas leakage.  

22. 

�x For R32 model, use piping, flare nut and tools which is specified for R32 refrigerant. Using of existing (R22) piping, flare nut 
and tools may cause abnormally high pressure in the refrigerant cycle (piping), and possibly result in explosion and injury. 

�x Thickness or copper pipes used with R32 must be more than 0.8 mm. Never use copper pipes thinner than 0.8 mm.  
�x It is desirable that the amount of residual oil less than 40 mg/10 m. 

 

23. 
During installation, install the refrigerant piping properly before run the compressor. (Operation of compressor without fixing refrigeration 
piping and valves at opened condition will cause suck-in of air, abnormal high pressure in refrigeration cycle and result in explosion, injury
etc.). 

24. 

Do not perform flare connection inside a building or dwelling or room, when joining the heat exchanger of indoor unit with 
interconnecting piping. Refrigerant connection inside a building or dwelling or room must be made by brazing or welding. Joint 
connection of indoor unit by flaring method can only be made at outdoor or at outside of a building or dwelling or room. Flare 
connection may cause gas leak and flammable atmosfere. 

 

25. 
During pump down operation, stop the compressor before remove the refrigeration piping. (Removal of refrigeration piping while 
compressor is operating and valves are opened condition will cause suck-in of air, abnormal high pressure in refrigeration cycle and result
in explosion, injury etc.). 

26. After completion of installation or service, confirm there is no leakage of refrigerant gas. It may generate toxic gas when the refrigerant 
contacts with fire. 

27. Ventilate if there is refrigerant gas leakage during operation. It may cause toxic gas when the refrigerant contacts with fire. 

28. 
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer. Any unfit method 
or using incompatible material may cause product damage, burst and serious injury. 

29. Be aware that refrigerants may not contain an odour. 

30. Do not insert your fingers or other objects into the unit, high speed rotating fan may cause injury.  

31. Must not use other parts except original parts describe in catalog and manual. 

32. Do not add or replace refrigerant other than specified type. It may cause product damage, burst and injury etc. 

 
 

  CAUTION 

1. Do not install the unit at place where leakage of flammable gas may occur. In case gas leaks and accumulates at surrounding of 
the unit, it may cause fire.  

2. 
Carry out drainage piping as mentioned in installation instructions. If drainage is not perfect, water may enter the room and damage the 
furniture. 

3. 
Tighten the flare nut with torque wrench according to specified method. If the flare nut is over-tightened, after a long period, the flare may 
break and cause refrigerant gas leakage. 

4. Do not touch outdoor unit air inlet and aluminium fin. It may cause injury.  

5. 
Select an installation location which is easy for maintenance. 
Incorrect installation, service or repair of this air conditioner may increase the risk of rupture and this may result in loss damage or injury 
and/or property. 

6. 
Pb free solder has a higher melting point than standard solder; typically the melting point is 50°F - 70°F (30°C - 40°C) higher. 
Please use a high temperature solder iron. In case of the soldering iron with temperature control, please set it to 700 ± 20°F (370 ± 10°C). 
Pb free solder will tend to splash when heated too high (about 1100°F / 600°C).
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  CAUTION 

7. 

Power supply connection to the room air conditioner.  
Use power supply cord 3 × 1.5 mm2 type designation 60245 IEC 57 or heavier cord. 
Connect the power supply cord of the air conditioner to the mains using one of the following method. 
Power supply point should be in easily accessible place for power disconnection in case of emergency. 
In some countries, permanent connection of this air conditioner to the power supply is prohibited. 
1) Power supply connection to the receptacle using power plug. 
    Use an approved 15/16A power plug with earth pin for the connection to the socket. 
2) Power supply connection to a circuit breaker for the permanent connection. 
    Use an approved 16A circuit breaker for the permanent connection. It must be a double pole switch with a minimum 3.0 mm contact  
    gap. 

8. Do not release refrigerant during piping work for installation, servicing, reinstallation and during repairing a refrigerant parts. 
Take care of the liquid refrigerant, it may cause frostbite.  

9. Prevent liquid or vapor from entering sumps or sewers since vapor is heavier than air and may form suffocating atmospheres.  

10. Installation or servicing work: It may need two people to carry out the installation or servicing work. 

11. Do not install this appliance in a laundry room or other location where water may drip from the ceiling, etc.  

12. Do not sit or step on the unit, you may fall down accidentally.  

13. 
Do not touch the sharp aluminum fins or edges of metal parts. 
If you are required to handle sharp parts during installation or servicing, please wear hand glove. 
Sharp parts may cause injury.
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2. Precaution For Using R32 Refrigerant 
�x The basic installation work procedures are the same as conventional refrigerant (R410A, R22) models. 

However, pay careful attention to the following points: 
 

 WARNING 

1. 

Since the working pressure is higher than that of refrigerant R22 models, some of the piping and installation and service tools are 
special. 
(See “2.1. Special tools for R32 (R410A)”.) 
Especially, when replacing a refrigerant R22 model with a new refrigerant R32 model, always replace the conventional piping and flare 
nuts with the R32 and R410A piping and flare nuts on the outdoor unit side. 
For R32 and R410A, the same flare nut on the outdoor unit side and pipe can be used. 

 

2. 
Models that use refrigerant R32 and R410A have a different charging port thread diameter to prevent erroneous charging with 
refrigerant R22 and for safety. 
Therefore, check beforehand. [The charging port thread diameter for R32 and R410A is 12.7 mm (1/2 inch).] 

 

3. 
Be more careful than R22 so that foreign matter (oil, water, etc.) does not enter the piping. 
Also, when storing the piping, securely seal the opening by pinching, taping, etc. (Handling of R32 is similar to R410A.) 

 

 

 CAUTION 

1. 

Installation (Space) 
�x Must ensure the installation of pipe-work shall be kept to a minimum. Avoid use dented pipe and do not allow acute bending. 
�x Must ensure that pipe-work shall be protected from physical damage. 
�x Must comply with national gas regulations, state municipal rules and legislation. Notify relevant authorities in accordance with all 

applicable regulations. 
�x Must ensure mechanical connections be accessible for maintenance purposes. 
�x In cases that require mechanical ventilation, ventilation openings shall be kept clear of obstruction. 
�x When disposal of the product, do follow to the precautions in #12 and comply with national regulations. 
�x Always contact to local municipal offices for proper handling. 
�x Interconnecting refrigerant pipework, i.e. pipework external to the unitary components, should be marked with a Class label (see 

Figure 9.1 of Code of Practice) every two metres where the pipework is visible. This includes pipework located in a ceiling space 
or any void which a person may access for maintenance or repair work within that space. 

 

2. 

Servicing 
2-1. Service personnel 
�x Any qualified person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate 

from an industry-accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance 
with an industry recognised assessment specification. 

�x Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the 
assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable 
refrigerants. 

�x Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer. 
2-2. Work 
�x Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of 

ignition is minimised. 
�x For repair to the refrigerating system, the precautions in #2-2 to #2-8 must be followed before conducting work on the system. 
�x Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapor being present 

while the work is being performed. 
�x All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed and supervised on the nature of work being carried 

out. 
�x Avoid working in confined spaces. 
�x Wear appropriate protective equipment, including respiratory protection, as conditions warrant. 
�x Ensure that the conditions within the area have been made safe by limit of use of any flammable material. Keep all sources of 

ignition and hot metal surfaces away. 
2-3. Checking for presence of refrigerant 
�x The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of 

potentially flammable atmospheres. 
�x Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non sparking, adequately 

sealed or intrinsically safe. 
�x In case of leakage/spillage happened, immediately ventilate area and stay upwind and away from spill/release. 
�x In case of leakage/spillage happened, do notify persons downwind of the leaking/spill, isolate immediate hazard area and keep 

unauthorized personnel out. 
2-4. Presence of fire extinguisher 
�x If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing 

equipment shall be available at hand. 
�x Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area. 
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 CAUTION 

 

2-5. No ignition sources 
�x No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has 

contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. 
He/She must not be smoking when carrying out such work. 

�x All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, 
repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. 

�x Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or 
ignition risks. 

�x “No Smoking” signs shall be displayed. 
2-6. Ventilated area 
�x Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. 
�x A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. 
�x The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere. 
2-7. Checks to the refrigeration equipment 
�x Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. 
�x At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed. 
�x If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. 
�x The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants. 

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed. 
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed. 
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant. 
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected. 
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which 

may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently 
resistant to being corroded or are properly protected against being so corroded. 

2-8. Checks to electrical devices 
�x Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. 
�x Initial safety checks shall include but not limit to:- 

- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking. 
- That there is no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system. 
- That there is continuity of earth bonding. 

�x At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed. 
�x If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. 
�x If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily 

dealt with. 
�x If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be 

used. 
�x The owner of the equipment must be informed or reported so all parties are advised thereinafter. 

 

3. 

Repairs to sealed components 
�x During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to 

any removal of sealed covers, etc. 
�x If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak 

detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation. 
�x Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in 

such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connections, 
terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. 

�x Ensure that apparatus is mounted securely. 
�x Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of 

flammable atmospheres. 
�x Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer’s specifications. 
 

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. 
Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

 

 

4. 

Repair to intrinsically safe components 
�x Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible 

voltage and current permitted for the equipment in use. 
�x Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. 
�x The test apparatus shall be at the correct rating. 
�x Replace components only with parts specified by the manufacturer. Unspecified parts by manufacturer may result ignition of 

refrigerant in the atmosphere from a leak. 

 

5. 

Cabling 
�x Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse 

environmental effects. 
�x The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans. 

 

6. 
Detection of flammable refrigerants 
�x Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching or detection of refrigerant leaks. 
�x A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used. 
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7. 

Leak detection methods 
�x Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-

calibration. 
(Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) 

�x Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. 
�x Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant 

employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed 
�x Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the 

chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. 
�x If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished. 
�x If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by 

means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through 
the system both before and during the brazing process. 

 

8. 

Removal and evacuation 
�x When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose – conventional procedures shall be used. 

However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. 
The following procedure shall be adhered to: 

 

�” remove refrigerant -> �” purge the circuit with inert gas -> �” evacuate -> �” purge again with inert gas ->  
�” open the circuit by cutting or brazing 

 

�x The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. 
�x The system shall be “flushed” with OFN to render the unit safe. 
�x This process may need to be repeated several times. 
�x Compressed air or oxygen shall not be used for this task. 
�x Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is 

achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. 
�x This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. 
�x When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. 
�x This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipe work are to take place. 
�x Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available. 

 

9. 

Charging procedures 
�x In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed. 

- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. 
- Hoses or lines shall be as short as possible to minimize the amount of refrigerant contained in them. 
- Cylinders shall be kept upright. 
- Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant. 
- Label the system when charging is complete (if not already). 
- Extreme care shall be taken not to over fill the refrigeration system. 

�x Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN (refer to #7). 
�x The system shall be leak tested on completion of charging but prior to commissioning. 
�x A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site. 
�x Electrostatic charge may accumulate and create a hazardous condition when charging and discharging the refrigerant. 

To avoid fire or explosion, dissipate static electricity during transfer by grounding and bonding containers and equipment before 
charging/discharging. 

 

10. 

Decommissioning 
�x Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its details. 
�x It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. 
�x Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of 

reclaimed refrigerant. 
�x It is essential that electrical power is available before the task is commenced. 

a) Become familiar with the equipment and its operation. 
b) Isolate system electrically. 
c) Before attempting the procedure ensure that: 

 

�x mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders; 
�x all personal protective equipment is available and being used correctly; 
�x the recovery process is supervised at all times by a competent person; 
�x recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.  

 

d) Pump down refrigerant system, if possible. 
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system. 
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place. 
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s instructions. 
h) Do not over fill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge). 
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily. 
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are 

removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off. 
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked. 

�x Electrostatic charge may accumulate and create a hazardous condition when charging or discharging the refrigerant. 
To avoid fire or explosion, dissipate static electricity during transfer by grounding and bonding containers and equipment before 
charging/discharging. 
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 CAUTION 

11. 

Labelling 
�x Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. 
�x The label shall be dated and signed. 
�x Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant. 

 

12. 

Recovery 
�x When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all 

refrigerants are removed safely. 
�x When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. 
�x Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. 
�x All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the 

recovery of refrigerant). 
�x Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. 
�x Recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs. 
�x The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall 

be suitable for the recovery of flammable refrigerants. 
�x In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. 
�x Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. 
�x Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any 

associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. 
Consult manufacturer if in doubt. 

�x The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste 
Transfer Note arranged. 

�x Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. 
�x If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain 

that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. 
�x The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. 
�x Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. 
�x When oil is drained from a system, it shall be carried out safely. 
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3. Specification 
 

Model 
Indoor CS-VZ9SKE 

Outdoor CU-VZ9SKE 

Performance Test Condition JIS, ErP 

Power Supply 
Phase, Hz Single, 50 

V 230 

 Min. Mid. Max. 

C
oo

lin
g 

Capacity kW 0.60 2.50 3.00 

Running Current A �9  2.05 �9  

Input Power W 140 430 660 

Annual Consumption W �9  215k �9  

EER W/W �9  5.81 �9  

ErP 

Pdsign kW �9  2.5 �9  

SEER (W/W) �9  10.5 �9  

Annual Consumption kWh �9  83 �9  

Class  �9  A+++ �9  

Power Factor % �9  91 �9  

Indoor Noise (H / L / QLo) 
dB-A 44 / 27 / 18 

Power Level dB 59 / - / - 

Outdoor Noise (H / L) 
dB-A 49 

Power Level dB 64 

H
ea

tin
g 

Capacity kW 0.60 3.60 7.90 

Running Current A �9  3.10 �9  

Input Power W 140 640 2.72k 

COP W/W �9  5.63 �9  

ErP 
warm/ 
ave./ 
cold 

Pdsign kW 3.6 

Tbivalent °C -10 

SCOP (W/W) 6.2 

Annual Consumption kWh 812 

Class  A+++ 

Power Factor % �9  91 �9  

Indoor Noise (H / L / QLo) 
dB-A 44 / 26 / 18 

Power Level dB 59 / - / - 

Outdoor Noise (H / L) 
dB-A 49 

Power Level dB 64 

Max Current (A) / Max Input Power (W) 15.0 / 3.45k 

Starting Current (A) 3.1 

Compressor 

Type  Hermetic Motor (Rotary) 

Motor Type  Brushless (6-poles)  

Output Power W 900 
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Model 
Indoor CS-VZ9SKE 

Outdoor CU-VZ9SKE 
In

do
or

 F
an

 

Type  Cross-flow fan 

Material  AS+GF Resin 

Motor Type  DC, Transistor (8-poles) 

Input Power W 40.4 

Output Power W 40 

Speed 

QLo 
Cool rpm 530 

Heat rpm 500 

Lo 
Cool rpm 600 

Heat rpm 650 

Me 
Cool rpm 880 

Heat rpm 950 

Hi 
Cool rpm 1010 

Heat rpm 1110 

Shi 
Cool rpm 1070 

Heat rpm �9  

O
ut

do
or

 F
an

 

Type  Propeller Fan + Flat piece 

Material  PP 

Motor Type  DC Brushless (8-poles) 

Input Power W 46.00 

Output Power W 40 

Speed Hi 
Cool rpm 900 

Heat rpm �9  

Moisture Removal L/h 1.5 (3.2) 

Indoor Airflow 

QLo 
Cool m3/min (ft3/m) 4.7 (166) 

Heat m3/min (ft3/m) 5.5 (194) 

Lo 
Cool m3/min (ft3/m) 5.8 (205) 

Heat m3/min (ft3/m) 8.0 (283) 

Me 
Cool m3/min (ft3/m) 10.4 (367) 

Heat m3/min (ft3/m) 12.9 (456) 

Hi 
Cool m3/min (ft3/m) 12.5 (441) 

Heat m3/min (ft3/m) 15.5 (547) 

Shi 
Cool m3/min (ft3/m) 13.5 (477) 

Heat m3/min (ft3/m) �9  

Outdoor Airflow Hi 
Cool m3/min (ft3/m) 33.1 (1169) 

Heat m3/min (ft3/m) 33.1 (1169) 

Refrigeration 
Cycle 

Control Device  Expansion Valve 

Refrigerant Oil cm3 FW50S (450) 

Refrigerant Type  R32 

Pre charged / 
Maximum charge 

g (oz) 1.05k (37.0) / 1.20k (42.3) 

F-gas 

Pre charged / 
Maximum charge 

ton 0.709 / 0.810 

GWP  675 

Dimension 

Height (I/D / O/D) mm (inch) 295 (11-39/64) / 630 (24-51/64) 

Width (I/D / O/D) mm (inch) 798 (31-27/64) / 799 (31-29/64) 

Depth (I/D / O/D) mm (inch) 375 (14-49/64) / 299 (11-49/64) 

Weight Net (I/D / O/D) kg (lb) 14.5 (32) / 39.5 (87) 
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Model 
Indoor CS-VZ9SKE 

Outdoor  CU-VZ9SKE 

P
ip

in
g 

Pipe Diameter (Liquid / Gas) mm (inch) 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) 

Standard length m (ft) 5.0 (16.4) 

Length range (min – max) m (ft) 3 (9.8) ~ 15 (49.2) 

I/D & O/D Height different m (ft) 5.0 (16.4) 

Additional Gas Amount g/m (oz/ft) 20 (0.2) 

Length for Additional Gas m (ft) 7.5 (24.6) 

Drain Hose 
Inner Diameter mm  16.2 

Length mm 650 

Indoor Heat 
Exchanger 

Fin Material  Aluminium (Pre Coat) 

FPI  20.5 

Outdoor Heat 
Exchanger 

Fin Material  Aluminium (Pre Coat) 

Fin Type  Corrugated Fin (2LT-C6S-L) 

Row × Stage × FPI  2 × 32 × 19 

Size (W × H × D) mm 809.5:789.7 × 586.24 × 25.2 

Power Supply  Indoor Power Supply 

Power Supply Cord A Nil 

Thermostat  Electronic Control 

Protection Device  Electronic Control 

 DRY BULB WET BULB 

Indoor Operation 
Range 

Cooling 
Maximum 32 23 

Minimum 16 11 

Heating 
Maximum 30 �9  

Minimum 16 �9  

+8/10°C HEAT 
Maximum 10 �9  

Minimum 16 �9  

Outdoor Operation 
Range 

Cooling 
Maximum 43 26 

Minimum -10 �9  

Heating 
Maximum 24 18 

Minimum -30 �9  

+8/10°C HEAT 
Maximum �9  �9  

Minimum -30 �9  

1. Cooling capacities are based on indoor temperature of 27°C Dry Bulb (80.6°F Dry Bulb), 19.0°C Wet Bulb (66.2°F Wet Bulb) and outdoor air 
temperature of 35°C Dry Bulb (95°F Dry Bulb), 24°C Wet Bulb (75.2°F Wet Bulb). 

2. Heating capacities are based on indoor temperature of 20°C Dry Bulb (68°F Dry Bulb) and outdoor air temperature of 7°C Dry Bulb  
(44.6°F Dry Bulb), 6°C Wet Bulb (42.8°F Wet Bulb). 

3. Specifications are subjected to change without prior notice for further improvement. 
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Model 
Indoor CS-VZ12SKE 

Outdoor CU-VZ12SKE 

Performance Test Condition JIS, ErP 

Power Supply 
Phase, Hz Single, 50 

V 230 

 Min. Mid. Max. 

C
oo

lin
g 

Capacity kW 0.60 3.50 4.00 

Running Current A �9  3.7 �9  

Input Power W 140 800 980 

Annual Consumption W �9  400k �9  

EER W/W �9  4.38 �9  

ErP 

Pdsign kW �9  3.50 �9  

SEER (W/W) �9  10.0 �9  

Annual Consumption kWh �9  122 �9  

Class  �9  A+++ �9  

Power Factor % �9  95 �9  

Indoor Noise (H / L / QLo) 
dB-A 45 / 33 / 18 

Power Level dB 60 / - / - 

Outdoor Noise (H / L) 
dB-A 50 

Power Level dB 65 

H
ea

tin
g 

Capacity kW 0.63 4.20 9.20 

Running Current A �9  3.80 �9  

Input Power W 140 830 3.16k 

COP W/W �9  5.06 �9  

ErP 
warm/ 
ave./ 
cold 

Pdsign kW 4.2 

Tbivalent °C -10 

SCOP (W/W) 5.9 

Annual Consumption kWh 995 

Class  A+++ 

Power Factor % �9  95 �9  

Indoor Noise (H / L / QLo) 
dB-A 45 / 29 / 18 

Power Level dB 60 / - / - 

Outdoor Noise (H / L) 
dB-A 50 

Power Level dB 65 

Max Current (A) / Max Input Power (W) 15.0 / 3.45k 

Starting Current (A) 3.8 

Compressor 

Type  Hermetic Motor (Rotary) 

Motor Type  Brushless (6-poles)  

Output Power W 900 
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Model 
Indoor CS-VZ12SKE 

Outdoor CU-VZ12SKE 

In
do

or
 F

an
 

Type  Cross-flow fan 

Material  AS+GF Resin 

Motor Type  DC, Transistor (8-poles) 

Input Power W 44.1 

Output Power W 40 

Speed 

QLo 
Cool rpm 590 

Heat rpm 500 

Lo 
Cool rpm 600 

Heat rpm 650 

Me 
Cool rpm 950 

Heat rpm 1000 

Hi 
Cool rpm 1040 

Heat rpm 1140 

Shi 
Cool rpm 1100 

Heat rpm �9  

O
ut

do
or

 F
an

 

Type  Propeller Fan + Flat piece 

Material  PP 

Motor Type  DC Brushless (8-poles) 

Input Power W 48.68 

Output Power W 40 

Speed Hi 
Cool rpm 960 

Heat rpm �9  

Moisture Removal L/h 2.0 (4.2) 

Indoor Airflow 

QLo 
Cool m3/min (ft3/m) 5.6 (198) 

Heat m3/min (ft3/m) 5.5 (194) 

Lo 
Cool m3/min (ft3/m) 8.2 (290) 

Heat m3/min (ft3/m) 9.0 (318) 

Me 
Cool m3/min (ft3/m) 11.5 (406) 

Heat m3/min (ft3/m) 13.6 (480) 

Hi 
Cool m3/min (ft3/m) 12.9 (456) 

Heat m3/min (ft3/m) 15.9 (562) 

Shi 
Cool m3/min (ft3/m) 13.9 (491) 

Heat m3/min (ft3/m) �9  

Outdoor Airflow Hi 
Cool m3/min (ft3/m) 35.4 (1250) 

Heat m3/min (ft3/m) 33.9 (1197) 

Refrigeration 
Cycle 

Control Device  Expansion Valve 

Refrigerant Oil cm3 FW50S (450) 

Refrigerant Type  R32 

Pre charged / 
Maximum charge 

g (oz) 1.10k (38.8) / 1.25k (44.1) 

F-gas 

Pre charged / 
Maximum charge 

ton 0.743 / 0.844 

GWP  675 

Dimension 

Height (I/D / O/D) mm (inch) 295 (11-39/64) / 630 (24-51/64) 

Width (I/D / O/D) mm (inch) 798 (31-27/64) / 799 (31-29/64) 

Depth (I/D / O/D) mm (inch) 375 (14-49/64) / 299 (11-49/64) 

Weight Net (I/D / O/D) kg (lb) 14.5 (32) / 39.5 (87) 
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Model 
Indoor CS-VZ12SKE 

Outdoor  CU-VZ12SKE 
P

ip
in

g 

Pipe Diameter (Liquid / Gas) mm (inch) 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) 

Standard length m (ft) 5.0 (16.4) 

Length range (min – max) m (ft) 3 (9.8) ~ 15 (49.2) 

I/D & O/D Height different m (ft) 5.0 (16.4) 

Additional Gas Amount g/m (oz/ft) 20 (0.2) 

Length for Additional Gas m (ft) 7.5 (24.6) 

Drain Hose 
Inner Diameter mm  16.2 

Length mm 650 

Indoor Heat 
Exchanger 

Fin Material  Aluminium (Pre Coat) 

FPI  20.5 

Outdoor Heat 
Exchanger 

Fin Material  Aluminium (Pre Coat) 

Fin Type  Corrugated Fin (2LT-C6S-L) 

Row × Stage × FPI  2 × 32 × 19 

Size (W × H × D) mm 809.5:789.7 × 586.24 × 25.2 

Power Supply  Indoor Power Supply 

Power Supply Cord A Nil 

Thermostat  Electronic Control 

Protection Device  Electronic Control 

 DRY BULB WET BULB 

Indoor Operation 
Range 

Cooling 
Maximum 32 23 

Minimum 16 11 

Heating 
Maximum 30 �9  

Minimum 16 �9  

+8/10°C HEAT 
Maximum 10 �9  

Minimum 16 �9  

Outdoor Operation 
Range 

Cooling 
Maximum 43 26 

Minimum -10 �9  

Heating 
Maximum 24 18 

Minimum -30 �9  

+8/10°C HEAT 
Maximum �9  �9  

Minimum -30 �9  

1. Cooling capacities are based on indoor temperature of 27°C Dry Bulb (80.6°F Dry Bulb), 19.0°C Wet Bulb (66.2°F Wet Bulb) and outdoor air 
temperature of 35°C Dry Bulb (95°F Dry Bulb), 24°C Wet Bulb (75.2°F Wet Bulb). 

2. Heating capacities are based on indoor temperature of 20°C Dry Bulb (68°F Dry Bulb) and outdoor air temperature of 7°C Dry Bulb  
(44.6°F Dry Bulb), 6°C Wet Bulb (42.8°F Wet Bulb). 

3. Specifications are subjected to change without prior notice for further improvement. 
 



16 

4. Features 
 
�x Inverter Technology 

o Wider output power range 
o Energy saving 
o Quick Cooling 
o Quick Heating 
o More precise temperature control 

 
�x Environment Protection 

o Econavi 
 
�x Long Installation Piping 

o Long piping up to 15 meters during single split connection only 
 
�x Easy to use remote control 

o Press Individual operation mode button to ON 
o Press OFF button to OFF 

 
�x Quality Improvement 

o Random auto restart after power failure for safety restart operation 
o Gas leakage protection 
o Prevent compressor reverse cycle 
o Inner protector to protect compressor 
o Noise prevention during dry operation 

 
�x Operation Improvement 

o Quiet mode to reduce the indoor unit operating sound 
o Powerful mode to reach the desired room temperature quickly 
o 24-hour timer setting 
o Dual timer setting (Timer 1, Timer 2) 
o Pre Heating operation 
o Air purifying operation (nanoe) 
o High heating performance (Non Stop (Heating) Deicing) 
o Aluminium electric heater and base pan electric heater 
o +8/10°C HEAT operation is designed to provide heating at low temperature settings. It is used in houses 

unoccupied during winter, for the purpose of protecting equipment or housing appliances which may be 
destroyed by extreme cold weather 

 
�x Serviceability Improvement 

o Breakdown Self Diagnosis function 
o Demo mode 
o Service check mode 
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5. Location of Controls and Components 

5.1 Indoor Unit 
 

<How to open the display cover>
Put your fingers on the tabs on the 
display cover, then open it downward.

<How to open horizontal louvers>
Pressing ECONAVI button for 5 seconds, and display shows “OPEN
LOUVER”, the louvers will be open.
To close them, press OFF button.

<How to open the front panel>
Pull the open/close part, then open 
with hands.

Display cover
Air filters

Air Purification Filter
(inside the air filter)

Front panel

POWER TIMER +8/10°C nanoe/ODOR CLEANUP

Auto OFF/ON button
• Use when remote control 

is misplaced or a  
malfunction occurs.

Indicator

Human activity sensor

Sunlight sensor and 
remote control receiver

(Orange) (Green)(Green)(Green) (Blue)

 

5.2 Outdoor Unit 
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5.3 Remote Control 
 

AUTO
COMFORT

PRE
HEATING

ODOR
CLEANUP

ECONAVI

FAN SPEED

QUIETnanoe

MENUCLOCK

POWERFUL

SLEEP

ON

OFF

SET

CANCEL

ON

AIR SWINGAIR SWING

RESET

COOL DRY HEATCOOL DRY HEAT

INFO +8/10°C
HEAT

TEMP OFF

AUTO

Transmitter

CLOSE OPEN

Remote control
display

Temperature
setting

+8/10°C HEAT
operation

Econavi operation

Fan speed selection

Quiet operation

Sleep operation

MENU
Clock setting

Timer setting

Operation mode

COOL

OFF/ON

INFO

Airflow direction
selection

Auto Comfort
operation

nanoe operation

Pre Heating operation

HEAT

Odor Cleanup
operation

Powerful
operation

DRY
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6. Dimensions 

6.1 Indoor Unit and Remote Control 
 

Remote Control

<Top View>

<Side View> <Side View>

<Front View>

<Bottom View>

<Rear View>

Relative position between the indoor unit and the installation plate
<Front View>

Unit: mm

Installation Plate

Indoor Unit External 
Dimension Line

798
350 100100114 134

49

11 × 20

40 × 11

57
55 Ø70

Ø70 180

240

39

46
66 26

24
9

COOL DRY HEAT

INFO +8/10°C
HEAT

TEMP OFF

AUTO

(41) (590) (55)

(580) Drain Hose

Liquid Pipe

Gas Pipe

605.57326.5

59

73 20

59

375
59

99
.8

73

29
5

10

99
.8

798 1900

Right piping hole

Air intake
direction “HEATCHARGE”

Air outlet
directionLeft piping

hole
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6.2 Outdoor Unit 
 

299
8

3133

283

63
0

31
2

29
62

69

Ø435

Ø40
2-Ø13

Ø507

(355)
330 12.512.5

Ø6.35
2-way valve at Liquid side
(High Pressure)

Ø9.52
3-way valve at Gas side
(Low Pressure)

403

22
9

19
1

18
912

8

43

2-Ø13

8

22

(124)

799 68

570 (49)105

<Front View>

<Side View>

<Side View>

<Top View>

Unit: mm
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7. Refrigeration Cycle Diagram 
 

INDOOR OUTDOOR

LIQUID
SIDE

2-WAY
VALVE

3-WAY
VALVE

GAS
SIDE

COOLING
HEATING

EXPANSION
VALVESTRAINER

MUFFLER

MUFFLERMUFFLER

ACCUMULATOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER SENSOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER

3-WAY VALVE 
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 2

OUTDOOR
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 1

COMPRESSOR

COMPRESSOR
TEMP. SENSOR

4-WAY 
VALVE

3-WAY 
VALVE

ALUMINIUM
ELECTRIC HEATER

HEAT EXCHANGER

D

I

S

H

R

C

INTAKE
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP.

SENSOR

HEAT EXCHANGER
(EVAPORATOR)

 
 
 

VALVES REFRIGERANT FLOW 

OPERATION 
MODE 

at 4-WAY VALVE REVERSING at 3-WAY VALVE HEATER 

COOLING 
D �:  R 

R �:  C 
I �:  S 

HEATING 
D �:  I 

C �:  R 
R �:  S 

NON STOP (HEATING) DEICE 
D �:  I 

C �:  H 
�9  

DEICE by REVERSING VALVE 
D �:  R 

R �:  C 
I �:  S 
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7.1 Refrigerant Flow 

7.1.1 Heating: 4-WAY VAL VE (Reversing Valve) Activate 
�Ú Normal heating operation 
 

INDOOR

INTAKE
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP.

SENSOR

HEAT EXCHANGER
(EVAPORATOR)

OUTDOOR

LIQUID
SIDE

2-WAY
VALVE

3-WAY
VALVE

GAS
SIDE

EXPANSION
VALVESTRAINER

MUFFLER

MUFFLERMUFFLER

ACCUMULATOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER SENSOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER

3-WAY VALVE 
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 2

OUTDOOR
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 1

COMPRESSOR

COMPRESSOR
TEMP. SENSOR

4-WAY 
VALVE

3-WAY 
VALVE

ALUMINIUM
ELECTRIC HEATER

HEAT EXCHANGER

D

I

S

H

R

COOLING
HEATING  
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7.2 Deice Operation Flow 

7.2.1 Non Stop (Heating) Deice 
�Ú Aluminium Electric Heater Activate 
 

INDOOR

PIPE
TEMP.

SENSOR

HEAT EXCHANGER
(EVAPORATOR)

COOLING
HEATING

OUTDOOR

LIQUID
SIDE

2-WAY
VALVE

3-WAY
VALVE

GAS
SIDE

EXPANSION
VALVESTRAINER

MUFFLER

MUFFLERMUFFLER

ACCUMULATOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER SENSOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER

3-WAY VALVE 
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 2

OUTDOOR
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 1

COMPRESSOR

COMPRESSOR
TEMP. SENSOR

4-WAY 
VALVE

3-WAY 
VALVE

ALUMINIUM
ELECTRIC HEATER

HEAT EXCHANGER

D

I

S

H

R

INTAKE
AIR

TEMP.
SENSOR

 
 
* The Aluminium Electric Heater heats the Refrigerant from Outdoor Heat Exchanger up for continuous operation. 
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7.2.2 De-icing by 4- Way Valve Activate 
�Ú Cooling Cycle Operation 
 

INDOOR

PIPE
TEMP.

SENSOR

HEAT EXCHANGER
(EVAPORATOR)

COOLING
HEATING

OUTDOOR

LIQUID
SIDE

2-WAY
VALVE

3-WAY
VALVE

GAS
SIDE

EXPANSION
VALVESTRAINER

MUFFLER

MUFFLERMUFFLER

ACCUMULATOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER SENSOR

ALUMINIUM ELECTRIC
HEATER

3-WAY VALVE 
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 2

OUTDOOR
AIR

TEMP.
SENSOR

PIPE
TEMP

SENSOR 1

COMPRESSOR

COMPRESSOR
TEMP. SENSOR

4-WAY 
VALVE

3-WAY 
VALVE

ALUMINIUM
ELECTRIC HEATER

HEAT EXCHANGER

D

I

S

H

R

INTAKE
AIR

TEMP.
SENSOR

 
 
* De-icing will be completed in around 11 minutes or the Pipe Temperature Sensor senses 26°C and above. 

7.2.3 Programed Deice Operati on at Heating Operation OFF 
When the Sensors sense the Outdoor and Pipe Temperature below 0°C, Non Stop (Heating) Deice will be activated 
automatically. 

7.2.4 Forced Deice Operat ion by Remote-controller 

Press 
PRE

HEATING  (Pre Heating) button for 10 sec, Non Stop (Heating) Deice will be activated manually. 
To stop operation press Stop button. 
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8. Block Diagram 
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9. Wiring Connection Diagram 

9.1 Indoor Unit 
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9.2 Outdoor Unit 
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10. Electronic Circuit Diagram 
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10.2 Outdoor Unit 
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11. Printed Circuit Board 

11.1 Indoor Unit 

11.1.1 Main Printed Circuit Board 
 

CN-TH2

CN-NANO

CN-CNT

CN-PNL CN-TH1 CN-FM TAB1 (BROWN)CN-SW

CN-DISP CN-GEAR1 CN-GEAR2 TAB2 (WHITE)

 
 

11.1.2 Indicator and Receive r Printed Circuit Board 
 

CN-DISP

CN-SEN
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11.1.3 Human Activity Sens or Printed Circuit Board 
 

CN-SENS1  
 

11.1.4 nanoe Printed Circuit Board 
 

CN1

CN2

 
 

11.1.5 Emergency Switch Printed Circuit Board 
 

CN-SW
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11.2 Outdoor Unit 

11.2.1 Main Printed Circuit Board 
 

CN-MTR1

CN-TANK

CN-TH1

CN-TH4

CN-TH2
CN-STM2

CN-S

RY-PWR2

DATA

CN-STM1

CN-TH3

CN-HOT

CN-MTR2

POWER
TRANSISTOR
(IPM)

CURRENT
TRANSFORMER

(CT)
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12. Installation Instruction 

12.1 Select The Best Location 

12.1.1 Indoor Unit 
�x Do not install the unit in excessive oil fume area 

such as kitchen, workshop and etc. 
�x There should not be any heat source or steam 

near the unit. 
�x There should not be any obstacles blocking the air 

circulation. 
�x A place where air circulation in the room is good. 
�x A place where drainage can be easily done. 
�x A place where noise prevention is taken into 

consideration. 
�x Do not install the unit near the door way. 
�x Ensure the spaces indicated by arrows from the 

wall, ceiling, fence or other obstacles. 
�x Recommended installation height for indoor unit 

shall be at least 2.5 m. 

12.1.2 Outdoor Unit 
�x If an awning is built over the unit to prevent direct 

sunlight or rain, be careful that heat radiation from 
the condenser is not obstructed. 

�x There should not be any animal or plant which 
could be affected by hot air discharged. 

�x Keep the spaces indicated by arrows from wall, 
ceiling, fence or other obstacles. 

�x Do not place any obstacles which may cause a 
short circuit of the discharged air. 

�x If piping length is over the [piping length for 
additional gas], additional refrigerant should be 
added as shown in the table. 

 

Model
Horse 
Power 
(HP)

Piping size
Std. 

Length  
(m)

Max. 
Elevation 

(m)

Min. 
Piping 
Length 

(m)

Max. 
Piping 
Length 

(m)

Additional 
Refrigerant 

(g/m)

Piping 
Length 
for add. 
gas (m)

Gas Liquid

VZ9*** 1.0HP 9.52 mm 
(3/8")

6.35 mm 
(1/4") 5 12 3 15 20 7.5

VZ12*** 1.5HP  
 
Example: For VZ9*** 
If the unit is installed at 12 m distance, the quantity of 
additional refrigerant should be 40 g …. (12-10) m ×  
20 g/m =40 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.1.3 Indoor/Outdoor Unit Installation 
Diagram 

 

70
 m

m
 

or
 m

or
e

50 mm 

or more

50
 m

m
 

or
 m

or
e

(Left and right 
are identical)

100 mm 
or more

200 mm 

or more

50 m
m 

or m
ore

300 mm or more

Installation plate 

Sleeve (   )
Bushing-Sleeve (   )

Bend the pipe as 
closely on the wall as 
possible, but be careful 
that it doesn’t break.

Saddle (  )

Additional drain hose

Gas side piping (   )

Connection cable

Putty (  )
(Gum Type Sealer)

Installation parts you 
should purchase (  )

Liquid side piping (   )

 dneb ot ton noitnettA noitcerid gnipiP
up drain 
hose

(Front side)

Right

Right 
Rear

Right 
bottom

Left 
Rear Left bottom

Left

It is advisable to 
avoid more than 2 
blockage directions. 
For better ventilation 
& multiple-outdoor 
installation, please 
consult authorized 
dealer/specialist.

 • Carry out insulation after 
checking for gas leaks and 
secure with vinyl tape.

 Vinyl tape

Insulation of piping connections

Attaching the remote control holder to the wall

Remote control holder � xing screws 

Remote control holder 

Remote 
control 

Vinyl tape (wide) (   )
 • Apply after carrying 
out a drainage test.

 • To carry out the 
drainage test, 
remove the air � lters 
and pour water into 
the heat exchanger.

Control board cover

Length of power supply cord

About 
1.2 m

About 
1.9 m

 WARNING

Flare connection only 
at outside of building

 
 

This illustration is for explanation purposes only. 
The indoor unit will actually face a different way. 
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12.2 Indoor Unit 

12.2.1 How to Fix In stallation Plate 
The mounting wall shall be strong and solid enough to prevent it from vibration. 
 

More than 495 mm 

46 mm 46 mm 
55 mm 57 mm 

49 mm 

39 mm 

More than 495 mm 

More than
76 mm 

WallWall

Indoor unit

Installation plate 1

Screw 2

Wall

 
 
The center of the installation plate should be at more than 495 mm at right and left of the wall. 
The distance from installation plate edge to ceiling should more than 76 mm. 
      From installation plate left edge to unit’s left side is 39 mm. 
      From installation plate right edge to unit’s right side is 49 mm. 
1. Mount the installation plate on the wall with 6 screws or more (at least 6 screws). 

(If mounting the unit on the concrete wall, consider using anchor bolts.) 
�x Always mount the installation plate horizontally by aligning the marking-off line with the thread and using a 

level gauge. 
2. Drill the piping plate hole with ø70 mm hole-core drill. 

�x The hole center of the pipe is the meeting point of the following two lines, the vertically extended line of the 
down arrow on the plate and the horizontally extended line of the side arrow on the plate. 
(see figure above). 

�x Drill the piping hole at either the right or the left and the hole should be slightly slanted to the outdoor side. 
 

12.2.2 To Drill a Hole in the Wall and 
Install a Sleeve of Piping 

1 Insert the piping sleeve to the hole. 
2 Fix the bushing to the sleeve. 
3 Cut the sleeve until it extrudes about 15 mm 

from the wall. 
  

  CAUTION 
              

  When the wall is hollow, please be sure to use the
  sleeve for tube assembly to prevent dangers 
  caused by mice biting the connection cable. 

 
4 Finish by sealing the sleeve with putty or 

caulking compound at the final stage. 
 

15 mm

Putty or caulking compound

ø70 mm 
through hole

Indoor Outdoor

Sleeve for tube 
assembly

Approx. 5 - 7 mm

Bushing for tube 
assembly

Wall
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12.2.3 Indoor Unit Installation 
 Do not turn over the unit without it’s shock absorber during pull out the piping. It may cause intake grille damage.

Use shock absorber during pull out the piping to protect the intake grille from damage.

Piping

Shock absorberIntake grille

Piping

 

12.2.3.1 For the right rear piping 
 Pull out the Indoor piping

Install the Indoor Unit

Secure the Indoor Unit

Insert the connection cable  

12.2.3.2 For the right and right bottom 
piping 

 Pull out the Indoor piping

Install the Indoor Unit

Insert the connection cable

Secure the Indoor Unit  

12.2.3.3 For the embedded piping 
 Replace the drain hose

Bend the embedded piping

Pull the connection cable into Indoor Unit

Cut and �are the embedded piping

Install the Indoor Unit

Connect the piping

Insulate and finish the piping

Secure the Indoor Unit

Use a spring bender or equivalent to bend the piping
so that the piping is not crushed.

The inside and outside connection cable can be
connected without removing the front grille.

When determining the dimensions of the piping, slide
the unit all the way to the left on the installation plate.
Refer to the section “Cutting and �aring the piping”.

Please refer to “Insulation of piping connection” column
as mentioned in indoor/outdoor unit installation.

Please refer to “Connecting the piping” column in
outdoor unit section. (Below steps are done after
connecting the outdoor piping and gas-leakage
confirmation).

 
 
 
 
 
 
 

 

Install the indoor unit

Secure the Indoor Unit

Right Rear piping

Right and Right Bottom piping

Cover for the 
bottom pipingCover for the 

bottom piping

Tape it with piping 
in a position as 

mentioned in Fig. 
below.

Cover for the
right piping 

Piping

Drain 
hose

Cover for the 
left piping 

Cover for piping

In case of the cover is cut, 
keep the cover at the rear 
of chassis as shown in 
the illustration for future 
reinstallation.
(Left, right and 2 bottom 
covers for piping.)  

How to keep the cover

Cover for 
the bottom 
piping

Tape it with piping  
in a position as

mentioned in Fig. 
below.

Cover for 
the right 
piping

Piping

Drain hose

Cover for the 
left piping

Drain hose

Sleeve for 
piping hole

Indoor unit

Hooks at 
installation 
plate

Piping

Hook the indoor unit onto the upper 
portion of installation plate. 
(Engage the indoor unit with the 
upper edge of the installation plate). 
Ensure the hooks are properly 
seated on the installation plate by 
moving it in left and right.

1. Press the lower left and right side 
of the unit against the installation 
plate until hooks engages with 
their slot (sound click).

Installation 
plate

Unit’s 
hook

To take out the unit, push the 
            marking at the bottom 
unit, and pull it slightly towards 
you to disengage the hooks 
from the unit. 

 marking

Guide 
surface

Connection cable

About

70 – 80 m
m

Connection 
cable Gas side piping

Liquid side piping

Drain hose

Insert the connection cable

PUSH

PUSH

 
 
(This can be used for left rear piping and bottom 
piping also.) 
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• In case of left piping how to insert the connection cable 
and drain hose.

• How to pull the piping and drain hose out, in case of the embedded piping.

Rear view for left piping installation

Insert a drain cap into the 
unit using a hexagonal 4 mm 
wrench.

No slack

Exchange the drain hose and the cap

Connection cable

Connection cable 

PVC tube for drain hose (VP-30)
PVC tube for drain hose (VP-20)

M
or

e 
th

an
 7

00
 m

m

PVC tube (VP-65) for piping and connection cable

Apply putty or caulking material to seal 
the wall opening.

Drain hose from main unit  More than 

400 mm

More 

than 1200 mm

Drain cap
Drain hose

When inserting a drain cap into the unit, do 
not use a lubricant (such as refrigerating oil.)
This may cause damage and water leakage.

 

Piping

Indoor unit

55 mm

CablePVC tube for drain hose
Piping

(For the right piping, follow the same procedure)

Cut off the excess hose clamp.
(Otherwise, it may cause abnormal noise or water leakage.)

Pipe �xing band 

Pipe �xing 
band 

In case of left, rear left or lower 
left tubing, any hole can be used.

Gas side piping

Liquid side piping

Drain hose

Cable

 

12.2.4 Connect the Cable to the Indoor Unit 
1. The inside and outside connection cable can be connected without removing the front grille. 
2. Connection cable  between indoor unit and outdoor unit shall be approved polychloroprene sheathed 4 × 1.5 

mm2 flexible cord, type designation 245 IEC 57 or heavier cord. 
3. Bind all the indoor and outdoor connection cable with tape and route the connection cable via the escapement. 
4. Remove the tapes and connect the connection cable between indoor unit and outdoor unit according to the 

diagram below. 
 

 WARNING

This equipment must be properly earthed.

Recommended 
length (mm)

a b c d

30 30 30 50

Terminals on the indoor unit 1 2 3

Colour of wires

Terminals on the outdoor unit 1 2 3

Recommended 
length (mm)
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Holder

Escapement

Outdoor unit

Terminal 
Board

Earth wire 
longer than 
others 
AC wires 
for safety 
reason

Indoor & outdoor 
connection cable 

Indoor & outdoor 
connection cable 

Connection cable

Tape

 
 

Note: 
�x Secure the connection cable onto the control board with the holder (clamper). 
�x Ensure the colour of wires of outdoor unit and the terminal Nos. are the same to the indoor’s respectively. 
�x Earth wire shall be Yellow/Green (Y/G) in colour and longer than other AC wires for safety reason. 

12.2.4.1 Wire Stripping a nd Connecting Requirement  
 
 Wire stripping

5 mm
or more

Conductor
over inserted

No loose strand
when inserted

Indoor/outdoor
connection
terminal board

10
 ±

 1
 m

m

Conductor
fully inserted

Conductor not
fully inserted

(gap between wires) ACCEPT PROHIBITED PROHIBITED

 
 

WARNING

RISK OF FIRE
JOINING OF WIRES 
MAY CAUSE 
OVERHEATING 
AND FIRE.

OR

OROR

• Use complete wire without joining.

• Use approved socket and plug with earth pin.
 • Wire connection in this area must follow to national 

wiring rules.

• Do not joint wires

 

12.2.4.2 Cutting and flaring the piping 
1 Please cut using pipe cutter and then remove the burrs. 
2 Remove the burrs by using reamer. If burrs is not removed, gas 